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STAVEBNI NAVODY 


Univerzalnf predzesilovac 

Pavel Meca 



Predzesilovace jsou stale velice 
oblibenym tematem. Po velmi 
uspesnem uvedeni clanku „NF 
poezie“ z roku 1996 jsou zde popsany 
dva inovovane univerzalni pred- 
zesilovace. 

Schema zapojeni 

Na obr. 1 je kompletni zapojeni 
prvni verze predzesilovace. Vstup byl 
pouzit nesymetricky, protoze bylo 
cilem navrhnout predzesilovac, ktery 
by byl jednoduchy a cenove dostupny. 
Nelze tvrdit, ze vetsina zapojeni 
pouziva symetricke vstupy. Spise 
naopak, velka cast zarizeni pro 
neprofesionalni pouziti pouziva 
nesymetricke vstupy, popr. i vystupy. 
Zesileni lze pripadne zmenit pomerem 
odporu podle vztahu A=R4/R3 + 1. 

IC1 je zapojen jako predzesilovac 
s nastavitelnym zesilenim pomoci 
prepinace SW1. Na jeho pozici je 
pouzit nizkosumovy typ NE5534. 
Nastaveni zesileni prepinacem je 
potrebne pro zvoleni pouziteho 
vstupniho signalu (MIC/LINE). 
Pokud je prepinac rozpojen, je zesileni 
obvodu 2. Toto zesileni je urceno pro 
tzv. linkovy vstup - napr. klavesove 
nastroje, CD prehravac a pod. 

2 


Sepnutim spinace se zesileni zvetsi na 
84. Pak je vstup pouzitelny pro dyna- 
micky mikrofon. Kondenzator 
C2 zabranuje rozkmitani predze- 
silovace. 

Za pfedzesilovacem nasleduje 
standardni tripasmovy korekcni obvod 
typu Baxandal. Jsou zvoleny kmitocty 
50 Hz, 1 kHz a 15 kHz. Rozsah 
regulace je ± 15 dB. Skuteeny rozsah 
regulace, popr. i kmitocty, se mohou 
lisit z duvodu tolerance soucastek. 
Tolerance kondenzatoru by mela byt 
5 az 10 %. Protoze se jedna o pred- 
zesilovac pro ozvucovani, neni tak 
dulezity presny prubeh. Vzdy se 
nastavuji korekee poslechem tak, jak 
to vyhovuje. Kondenzator C7 zabra¬ 
nuje kmitani korekeniho obvodu. 
Z vystupu korekeniho obvodu je pres 
potenciometr P4 veden signal bud’ 
primo na vykonovy zesilovac nebo na 
tzv. sbernici - obr. 2. Zde je videt 
jednoduche paralelni razeni pred- 
zesilovacu. Odpory R14 a R17 
zabranuji vzajemnemu ovlivhovani 
predzesilovacu vystupnimi poten- 
ciometry. Odpor R12 zabranuje 
rozkmitani vystupniho obvodu. 
Z bezee P4 je veden signal na 
invertujici zesilovac, zapojeny se 
zesilenim 1 - sledovac, z ktereho je 

ITitTTFH 


veden signal na potenciometr P5. Ten 
je urcen pro rizeni tirovne pro efekt. 
Sledovac je pouzit proto, aby se 
potenciometrem pro efekt neovliv- 
novala vystupni hlasitost a take uroveh 
efektu. Pomerem odporu R16/R15 
lze pripadne zmenit zesileni. Efekt 
muze byt pouzit vnitrni, tj. efekt, ktery 
je soucasti celeho zarizeni nebo muze 
byt pouzit efekt externi - tzv. efektova 
smycka - oznacuje se jako „Effect 
send“ a „Effect return". 

Druha verze predzesilovace - obr. 3 
se list od predchozi popsane v tom, ze 
pouziva potenciometr pro nastaveni 
zesileni (GAIN) vstupniho obvodu. Na 
obr. 3 je pouze vstupni cast, ktera je 
odlisna od obr. 1. Je pouzit poten¬ 
ciometr 100 k, tzn. ze je nastavitelne 
zesileni predzesilovace v rozsahu 2 az 
100 (40 dB). Z rozmerovych duvodu 
je pouzit potenciometr s ryhovanym 
plastovym hridelem a proto neni 
treba pouzit knoflik. S poten¬ 
ciometrem GAIN se tak casto neotaci 
jako s potenciometry ostatnimi. 

Predzesilovace se napaji symet- 
rickym napetim ±15V. Napeti by 
melo byt stabilizovane a dobre 
filtrovane. Pokud se pouzije napajeni 
mensi, muze byt problem s pre- 
buzenim zesilovace IC2. 
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Obr. 1. Schema zapojenf univerzalnfho predzesilovace pro mikrofon nebo linku 


Konstrukce 

Korekcni predzesilovace jsou kom- 
pletne osazeny na jedne desce 
plosnych spoju - odpada problem 
dratovani. Na desce jsou vsechny 
potenciometry, vstupni konektor 
JACK 6,3 popr. prepinac. Konektor 
JACK je zapojen tak, ze pokud neni 
zasunut konektor, je vstup spojen se 
zemi, coz zajisti mensi vystupni sum 
nepouziteho predzesilovace, pokud je 
pouzito vice jednotek razenych 
paralelne. Na potenciometry jsou 
nasazeny velke sedlarske podlozky. 
Ty zkrati zavit na potenciometru tak, 
ze matice drzi potenciometry na 
panelu pouze za okraj zavitu na vysku 
matice - pozn. je pouzita nizka matice. 

Na obr. 4 je osazena deska pro 
predzesilovac s nastavitelnym zesi- 
lenim pomoci prepinace. Na obr. 5 je 
predzesilovac s potenciometrem 
v obvodu zesileni. Jak jiz bylo 
zmineno, predzesilovac je navrzen tak, 
ze je mozno zapojit techto pred- 


Obr. 2. Blokove schema mixaznfho 
pultu 


Pnedzesi1ovac 
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zesilovacu vice paralelne a tak vytvorit 
jednoduche mixazni zarizeni - obr. 2. 
Proto je uprostred desky vystupni 
kontaktni lista se zahnutymi kolfky, 
pomoci ktere je mozno jednotky 
propojit paralelne. Kontaktni lista 
muze byt jednorada nebo dvourada. 
K propojeni lze pouzit samorezne 
konektory na plochem vodici. Pro 
tento pripad se pouzije dvourada 
lista. Lze pouzit i kuprextitovou listu 
s vodivymi cestami, pak se pouzije 


Obr. 3. Zapojeni vstupu s potencio- 
metrem zisku 



Obr. 4a. Roztozeni soucastek na desce predzesilovace s prepi'nacem vstupni citlivosti 




Obr. 5a. Roztozeni soucastek na desce predzesilovace s potenciometrem vstupni citlivosti 
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Obr. 5b. Obrazec desky s plosnymi spoji 


jednoducha kontaktnf lista. Prime 
pripojenf vodicu pri pouziti jednoho 
predzesilovace je take mozne. 

Pokud nenf potreba vyuzft poten- 
ciometru pro efekt, je mozno desku pi. 
spoju odstrihnout v oznacenem mfste 
nebo pokud plosny spoj neprekazf, je 
mozno pouze neosadit soucastky - P5, 
R16 a R17. 

Pouziti 

Je mozno pouzft jeden predzesilovac 
ve spojenf s vykonovym zesilovacem 
(napr. MeTronix MS20110). Pak se 
mfsto odporu R14 muze zaradit 
propojka. Je mozno zapojit dva 
predzesilovace - napr. jeden pouzft pro 
mikrofon a druhy pro klavesovy 
nastroj. Jinak pocet paralelne 
pripojenych jednotek nenf omezen - 
viz obr. 2. Pokud se predzesilovace 
spojf se zesilovacem MS20110 (70W) 
a digitalnfm echem MS98050, lze tak 
zfskat elegantne aktivnf system pro 
domacf hranf, ale take pro hranf 
v kavarne, ve zkusebne a i v hospode. 
Zajfmavou kombinacf je vestavenf 
celeho systemu do reproduktorove 
soustavy vcetne echa. 


Zaver 

Stavebnici predzesilovace s poten- 
ciometrem v obvodu GAIN ma 
oznacenf MS20060 a provedenf s pre- 
pfnacem MS20070. Lze je objednat u 
firmy MeTronix, Masarykova 66, 
312 12 Plzen - tel. 019/72 67642 


- paja@ti.cz. Cena stavebnice 
MS20060 i MS20070 je 355,-Kc. 
Stavebnice lze objednat i bez poten- 
ciometru P5. Stavebnice obsahujf 
vsechny soucastka die seznamu 
soucastek, plosny spoj je vrtany 
a cfnovany. 


Seznam soucastek 

kondenzatory 




C1,C3. 

.. 4,7 /jF/50 V 

odpory 


C8, C9 . 

. . . 10 juF/50 V 

R1. 

.100kQ 

C4 . 

. . 47 nF/63 V 

R2 . 

.1,2 kQ obr. 1 

C5 . 

... 22 nF/63 V 

R4. 

.100 kQ obr. 1 

C6. 

.. 4,7 nF/63 V 

R2 . 

.2,2 kQ obr 3 

C2. 

.33 pF 

R4 . 

.2,2 kQ obr 3 

C7. 

.10 pF 

R5, R8, R9 .... 

.10 kQ 

CIO, Cl 1 . 

. . 100 nF/50 V 

R13, R15. 

.10 kQ 

polovodice 


R6, R7. 

.3,3 kQ 

IC1 . 

.NE5534 

RIO, R11 . 

.3,3 kQ 

IC2. 

.NE5532 

R12, R16. 

.100 az 120 Q 



R14. 

.22 kQ 

ostatni 


R17. 

.33 kQ 

JACK 6,3 mm do PS 


potenciometry 


5 ks knoflfk na potenciometr 

PI, P2, P3 .... 

.lOOkQ/N 

prepi'nac do PS - obr 1 


P4 . 

.lOkQ/G 

lista do PS 5 pinu 


P5 . 

.25 kQ/N 

deska PS 


P6 . 

... 100 kO/N obr 3 

5 ks podlozka pro potenciometr 
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Ultrazvukovy detektor pohybu 


Cidla sledovani pohybu v nejakem 
prostoru pracuji na ruznych 
principech. Nejrozsirenejsi jsou dnes 
asi pasivni infracervena cidla (PIR). 
Vyuzivaji vyssi teploty lidskeho tela 
proti bezne pokojove teplote. Specialni 


lupy, umistene pred senzorem, rozdeli 
strezeny prostor do nekolika svazku 
paprsku. Pokud se v prostoru pohy- 
buje predmet s vyssi teplotou nez 
jakou ma okoli, pri protnuti nektereho 
paprsku se zmeni vystupni napeti 


senzoru a pripojena elektronika tento 
signal zpracuje. Nevyhodou cidel PIR 
je prave predpoklad rozdilne teploty 
pohybujiciho se predmetu od okoli. 
Dalsim, tez casto pouzivanym 
principem, jsou ultrazvukove snimace 


+ 5U 



► 9U 


+ 5U 


IC1 

© 





IC2P 

© 


-© 


, Cl 4 
1 100n 



Obr. 1. Schema zapojeni ultrazvukoveho detektoru pohybu 
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Popis 



Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce s plosnymi spoji 


pohybu. Ty jiz nejsou pasivni, vyzaduji 
ultrazvukovy generator (vysilac) 
a snimac (prijimac). Signal, gene- 
rovany vysilacem, se odrazi od 
okolnich predmetu, pripadne sten 
mistnosti a je sniman prijimacem. 

V klidovem stavu je na vystupu 
prijimace konstantni signal. Pokud se 
v aktivnim pasmu detektoru zacne 
pohybovat nejaky predmet, signal na 
vstupu prijimace se zmeni a elek- 
tronika tuto zmenu registruje. 

V jednodussim pripade, pouzitem 
v teto konstrukci, se vyhodnocuje 
pouze absolutni hodnota (uroveii) 
snimaneho signalu. Slozitejsi systemy 
pracuji na principu Dopplerova efektu, 
kdy se pri priblizovani ci vzdalovani 
se objektu meni kmitocet prijimaneho 
signalu, odrazeneho od pohybujiciho 
se objektu. Rozladeni je opet vyhod- 
noceno jako aktivni signal. Ultra- 
zvukove snimace jsou nachylnejsi 
k ruseni (napriklad pohyb zaclon 
nebo zavesu v pruvanu muze byt 
vyhodnocen jako aktivni signal). 
Nejcastejsi pouziti je proto v mensich 
prostorech, v nichz se nepredpoklada 
nahodny pohyb predmetu nebo zvirat 
(kocka, pes atd.). Ultrazvukove 
detektory proto byvaji casto soucasti 
zabezpecovacich zarizeni pro 
automobily, kdy strezi prostor pro 
cestujici. To je vyhodne zejmena 
u otevrenych vozu - kabrioletu, kdy 
je bezne zabezpeceni dvernim kon- 
taktem nedostatecne. Jakykoliv pohyb 


v kabine pak vyvola poplach. 
V posledni dobe se zacinaji pouzivat 
cidla pohybu, pracujici na mikro- 
vlnnem principu, tedy jakasi obdoba 
radaru. Jejich vyhodou je vetsi 
smerovost, takze je mozne je nastavit 
napriklad pouze na vchodove dvere a 
omezit tak moznost nahodneho spus- 
teni pohybem v jine casti mistnosti. 


Schema zapojeni ultrazvukoveho 
cidla pohybu je na obr. 1. Z duvodu 
jednoduchosti je pouzit princip 
vyhodnocovani absolutni zmeny 
(urovne) prijimaneho signalu. 
Zapojeni muzeme rozdelit do ctyr 
casti: generator signalu, prijimac 
signalu, vyhodnocovaci obvody 
a napajeci obvody. 

Generator signalu je tvoren 
invertorem MOS4049 IC2C. Presny 
kmitocet 40 kHz, na kterem ultra- 
zvukova cidla pracuji, je udrzovan 
krystalem Ql. Nasledujici paralelne 
zapojena hradla IC2A a IC2B pracuji 
jako invertor a budic koncoveho 
stupne generatoru, tvoreneho trojici 
paralelne zapojenych invertoru IC2D, 
IC2E a IC2F. Mezi vstupy a vystupy 
hradel je zapojen ultrazvukovy vysilac 
(moduly ultrazvukovych vysilacu maji 
vetsinou v oznaceni pismeno T a priji- 
mace pismeno R). 

Prijimaci cast tvori modul prijimace, 
pripojeny na svorky XI a X2. Jeden 
vstup prijimace (svorka XI) je pri- 
pojen na odporovy delic R12/R13, na 
kterem je 1/2 napajeciho napeti. 
Kondenzator C4 filtruje vystupni na¬ 
peti delice. Stridavy signal z prijimace 
je zesilen v prvnim stupni, tvorenem 
operacnim zesilovacem IC1C. Na jeho 
vystupu je zapojen spickovy detektor, 
tvoreny diodou D5 a kondenzatorem 
C6. Jsou-li pomery obvodu ustaleny, 
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je na vystupu spickoveho detektoru 
(kondenzatoru C6) konstantni napeti. 
Pokud vsak dojde k pohybu ve stre- 
zenem prostoru, zmeni se uroven 
prijimaneho signalu a tim i vystupni 
napeti spickoveho detektoru. Kon- 
denzator C7 s trimrem PI tvoff clanek 
RC s casovou konstantou, ktera 
odfiltruje pomale zmeny napeti na 
kondenzatoru C6, ale rychlou zmenu, 
zpusobenou pohybem, propusti. 
Zmena napeti na C6 je dale zesilena 
ve druhem stupni s operacnim 
zesilovacem IC1D. V klidu je na 
vystupu IC1D napeti odpovidajici 
priblizne 1/2 napajeciho napeti (dano 
odporovym delicem R2/R13). Pri 
zmene napeti na C6 se zmeni i napeti 
na vystupu IC1D, ktery je pripojen na 
vyhodnocovaci obvod s operacnim 
zesilovacem IC1 A. Ten je zapojen jako 
komparator. V klidovem stavu je na 
invertujicim vstupu (vyvod 2) napeti 
mirne vetsi nez 1/2 napajeciho napeti, 
dane odporovym delicem R1/R2, 
zatimco na neinvertujicim vstupu 
(vyvod 3) je napeti mensi nez 1/2 
napajeciho napeti, dane odporovym 
delicem R3/R4. Vystup komparatoru 
je tedy na nizke tirovni. Mezi vstupy 
komparatoru jsou zapojeny dve diody 
D2 a D3. Do jejich stredu je privedeno 
vystupni napeti z prijimace (vystup 
IC1D), ktere v klidu odpovida asi 1/2 
napajeciho napeti. Pokud se vsak 
napeti na vystupu prijimace zmensi 
nebo zvetsi o prahove napeti diod D2 
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a D3, tj. asi o 0,7 V, preklopi se kompa¬ 
rator IC1 A. Kladne napeti zvetsi pres 
diodu D3 napeti na neinvertujicim 
vstupu IC1A, zatimco v pripade 
zaporneho napeti se pres diodu D2 
zmensi napeti na invertujicim vstupu 

ICIA. Kondenzator Cl filtruje 
pripadne rusive signaly. Pri preklopeni 
komparatoru IC1A se soucasne 
preklopi obvod IC1B. Na jeho vystupu 
se objevi take kladne napeti, ktere pres 
odpor RIO sepne tranzistor Tl. 
K vystupnim svorkam muzeme 
pripojit napriklad rele nebo vstupni 
obvody zabezpecovaciho zarizeni. 
Tranzistor Tl sepne prakticky 
okamzite, ale uvedeni do nevodiveho 
stavu trva asi 0,5 s. To je dano diodou 
D4, odporem R9 a kondenzatorem C3 
ve zpetne vazbe operacniho zesilovace 

ICIB. Aktivace cidla je soucasne 
indikovana LED LD1 v kolektoru 
tranzistoru Tl. 

Obvod je napajen napetim 9 az 12 V 
(z destickove baterie 9 V, zastrckoveho 
adapteru nebo pri montazi do vozu 
z automobilove baterie). Spinaci 
tranzistor je zapojen primo na napajeci 
napeti, zbytek elektroniky je napajen 
napetim +5 V, stabilizovanym 
obvodem IC3. 

Stavba 

Ultrazvukovy detektor pohybu je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 


54 x 54 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky s plosnymi spoji ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Stavbu zahajime osazenim 
odporu a kondenzatoru. Dale zapajime 


Seznam 

soucastek 

odpory 

R1 . 

.1 MO 

R2. 

.1,2 MO 

R3. 

.1,2 MO 

R4. 

.1 MO 

R5. 

.TO kt> 

R6. 

.1 MO 

R7. 

.100 kQ 

R8. 

.10 kQ 

R9. 

.10 MQ 

RIO. 

.10 kQ 

R11. 

.1 ko 

R12. 

.100 kQ 

R13. 

.10 kQ 

R14. 

.10 MO 

R15. 

. 220 kQ 

R16. 

.2,2 kQ 

R17. 

.1 MO 

R18. 

.1 kQ 

R19. 

.10 MQ 

R20. 

.10 MQ 

R21. 

.150 kO 

kondenzatory 

Cl. 

.10 nF 

C2. 

.10 nF 

C3. 

. 470 nF 

C4. 

.100 nF 

C5. 

.10 nF 

C6. 

. 470 nF 

C7. 

. 407 nF 

C8. 

.100 pF 

C9. 

.33 pF 

CIO. 

.33 pF 

C11. 

. 220 juF/16 V 

Cl 2. 

.10 juF/25 V 

Cl 3. 

.100 nF 

Cl 4. 

.100 nF 

polovodice 

D1. 

.1N4007 

D2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4148 

D4. 

.1N4148 

D5. 

.1N4148 

IC1. 

.LM324 

IC2. 

.MOS4049 

IC3. 

. 7805 

LD1. 

.LED 

Tl. 

. BC639 

PI. 

.1 MQ-PT10L 

Q1. 

.40 kHz-HCI 8 
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Hladinovy spinac 


Kazdy, kdo vlastnf studnu s elektric- 
kym cerpadlem se jiste dostal do 
situace, ze hladina vody poklesla az na 
uroven sacfho kose. Trvale bezfcf 
cerpadlo znamena jednak zvyseny 
odber elektricke energie, ale hlavne 
rychlou cestu k poskozenf cerpadla 


a pnpadnemu spalenf elektromotoru. 
A ze obe polozky v dnesnf dobe ne- 
patrf k nejlevnejsfm se mnohy z nas 
jiz presvedcil na vlastnf kuzi. Velmi 
jednoduchy snfmac vysky hladiny 
v cene nekolika desftek korun tak 
muze usetrit mnohatisfcove naklady. 


Popis 

Schema zapojenf je na obr. 1. Obvod 
obsahuje pouze dva aktivnf prvky 
- ctyrnasobny CMOS klopny obvod 
4093 a spfnacf PNP tranzistor. 
Snfmace hladiny vyuzfvajf nejcasteji 


SONDA 


XI Q 


Cl 

2n2 


Q X2 


, C2 
1 2n2 


R1_ 

Hi- 14 ? h 


I Cl ft 



HOS4093 


C4 

2n2 


□ 2 

N 

1N4148 



1N4148 


IC1B 



MOS4093 



+ 12U 
© 


D3 


REl 


~r 


1N4001 

, RELE-1P 


€) 


+ 12U 



IC1C 



NOS4093 


I Cl D 



NOS4093 


Obr. 1. Schema zapojeni hladinoveho spi'nace 


diody a objfmky pro integrovane 
obvody. Jako poslednf zapajfme 
odporovy trimr a stabilizator napetf. 
Do objimek vlozfme integrovane 
obvody a pripojfme ultrazvukovy 
vysflac a pfijfmac. Tyto soucastky jako 
jedine nejsou umfsteny na desce 
spoju, protoze mohou byt podle 
potreby umfsteny jinde nez deska 
elektroniky. Pred pripojenfm napa- 
jecfho napetf je dobre zkontrolovat 
ohmmetrem, zda nenf na desce nekde 
zkrat v napajecf vetvi. Pokud je vse 
v poradku, pripojfme napajecf napetf. 
Osciloskopem zkontrolujeme vystup 
generatoru kmitoctu 40 kHz na 
pripojenem vysflaci. Dale zmerfme 

9/2000 


signal na prijfmaci a na vystupu 
prvnfho zesilovace IC1C. Otocfme 
ultrazvukovy vysflac a pfijfmac proti 
sobe. Zmerfme napetf na konden- 
zatoru C6 pri soucasnem prerusovanf 
signalu vysflace. Napetf na C6 by melo 
kolfsat. Trimrem PI nastavfme 
takovou citlivost, aby vzdy pri zmene 
napetf na C6 sepnul vystupnf 
tranzistor (pozname podle rozsvfcenf 
LD1). Pri nastavovanf ve strezenem 
prostoru budeme muset nastavit 
trimrem PI vetsf citlivost, protoze 
zmeny urovne odrazenych signalu 
budou podstatne mensf. Pokud vse 
funguje, je nastavovanf detektoru 
pohybu skonceno. 

IZilHEb 


Zaver 

Popsany detektor pohybu najde 
uplatnenf vsude tarn, kde je zapotrebf 
sledovat pohyb osob nebo predmetu 
v nejakem omezenem prostoru. 
Zakladnf vlastnostf detektoru je 
sirokopasmovost, nebot’ v zejmena 
mensfch prostorach pomerne 
spolehlive pokryje cely prostor. To 
vsak muze byt v nekterych prfpadech 
zdrojem falesnych poplachu, 
zpusobenych naprfklad pohybem 
domacfch zvfrat. Podle originalnfho 
pramene je vyuzitelny dosah detektoru 
5 az 7 m. 
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STAVEBNI NAVODY 


vodivosti kapaliny k uzavrenf 
prfpadne rozpojenf elektrickeho 
okruhu prostrednictvfm kovovych 
elektrod, ponorenych v urcite hloubce 
do kapaliny. Klesne-li hladina 
kapaliny pod elektrody snfmace, 
prerusf se uzavreny okruh a elektro- 
nika sepne (prfpadne rozepne) 
kontakty rele. Pokud zapojfme sondu 
jednoduse do obvodu stejnosmerneho 
proudu, bude zarfzenf sice nejakou 
dobu fungovat, ale elektrolyticky 
proces, vznikajfcf na elektrodach, 
muze zpusobit silnou korozi a pos- 
kozeni elektrod. Pro omezenf tohoto 
jevu jsou elektrody napajeny strf- 
davym proudem. Ten je generovan 
prvnfm ze ctvefice hradel, IC1A. 
Prfpadna stejnosmerna slozka signalu 



Obr 2 . Roziozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji 


je odstranena kondenzatorem Cl. 
Druhy pol sondy je opet pres vazebnf 
kondenzator C2 pripojen na diodovy 
usmernovac s diodami D1 a D2. 
Usmernene napetf je filtrovano 
kondenzatorem C3. Prekrocf-li napetf 
na kondenzatoru C3 prahove spfnacf 
napetf hradla IC1B, zapojeneho jako 
invertor, jeho vystup se preklopf 
z vysoke tirovne do nfzke, cfmz se 
soucasne otevre i tranzistor T1 a sepne 
rele zapojene v jeho emitoru. Dioda 
D3 chranf tranzistor T1 proti 
napet’ovym spickam, indukovanym na 
vinutf rele pri jeho vypfnanf. V zapo- 
jenf je pouzito rele s prepfnacfmi 
kontakty, takze muzeme vyuzft jak 
spfnacf, tak i rozpfnacf kontakt podle 
pripojeneho zarfzenf. Zalezf na tom, 



jO o L 

ir nr 


Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi 
spoji 


zda pozadujeme signalizaci dosazenf 
minimalnf nebo maximalnf hladiny 
nebo naprfklad odpojenf motoru 
v prfpade poklesu hladiny az k sacfmu 
kosi, jak bylo zmfneno v livodu. 

Stavba 

Hladinovy spfnac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 73 x 24 mm. Vsechny 
soucastky jsou umfsteny na desce 
spoju. Po osazenf a zapajenf soucastek 
desku peclive prohledneme a odstra- 
nfme prfpadne zavady. K napajenf 
spfnace pouzijeme nejlepe bezny 
zasuvkovy adapter. Pri vyrobe sondy 
zalijeme elektrody s pripajenymi 
prfvodnfmi kabely do uzsf trubicky 
z umele hmoty tak, aby se po ponorenf 
sondy do kapaliny (za prfvodnf kabel, 
dno valce je otoceno vzhuru, elektrody 
jsou uvnitr valce otoceny dolu) ve valci 
vytvorila vzduchova bublina, ktera 
zabranuje smocenf dna valce a tfm 
i moznemu svodu mezi elektrodami, 
i kdyz hladina poklesne pod jejich 
liroven. 

Zaver 

Popsany hladinovy spfnac je 
relativne jednoduchy, ale vzhledem 
k pouzitemu principu spolehlivy. 
Napajenf elektrod strfdavym proudem 
zarucuje jejich dlouhou zivotnost 
a spolehlivy provoz. 


Seznam 

soucastek 

odpory 

R1. 

. 470 kQ 

R2. 

.10 MQ 

kondenzatory 

Cl. 

.2,2 nF 

C2. 

.2,2 nF 

C3. 

.2,2 nF 

C4. 

.2,2 nF 

C5. 

.1 mF/16 V 

C6. 

.100 nF 

polovodice 

D1. 

.1N4148 

D2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4001 

D4. 

.1N4001 

IC1. 

.MOS4093 

T1. 

. BC640 

ostatni 

K1. 

.ARK3 

RE1. 

. H500SD12 
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STAVEBNI NAVODY 


Regulator malych stejnosmernych 

motorku 


V praxi se casto setkavame 
s potrebou rizeni otacek malych 
stejnosmernych (DC) motorku. 
Nejjednodussi zpusob je menit 
napajeci napeti. Krome nevyhody 
v mens! ucinnosti a mensim krouticim 
momentu muze tez vadit i vetsi 
tepelna ztrata na regulacnim prvku. 
Proto se mnohem vyhodnejsi jevi 
moznost pouzit pulsni spinani - tzv. 
pulsne-sirkova modulace - PWM. 
PWM obecne spociva v periodickem 


zapfnanf a vypmanf plneho napajecfho 
napeti motoru. Podle stridy signalu, tj. 
pomeru sepnutf a rozpojenf obvodu, 
se take men! otacky motoru. Na 
rozdfl od regulace stejnosmernym 
napetim, pri niz nelze dosahnout 
velmi nizkych otacek, mohou se pri 
pulsnim rizeni otacky pohybovat 
temer od nuly do maxima. Velmi 
jednoduchy regulator, vhodny 
napriklad pro napajeni modelove 
zeleznice, je popsan v tomto clanku. 


Popis 

Schema regulatoru PWM pro male 
stejnosmerne motorky je na obr. 1. 
Zapojeni vyuziva dvojiteho casovace 
typu NE556. Prvni cast, IC1A, je 
zapojena jako generator pulsu 
s konstantnim kmitoctem. Vystup 
generatoru je priveden na vstup 
druheho casovace IC1B. Delku pulsu 
nastavujeme potenciometrem P2. 
Vystup casovace (vyvod 9) budi pres 


+ 12U 
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R1 


+ 12U 
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R2 
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I Cl A 


..ci 
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2 


1 
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CO 

GND 
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C2 
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PI 
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R3 

-GO- 
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Obr. 1. Schema zapojeni regulatoru malych stejnosmernych motorku 
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STAVEBNI NAVODY 


odpor R3 spinaci MOSFET typu 
IRF521. Motor se pripojuje k napa- 
jecimu napeti pres svorkovnici K1 
s vyvody do desky s plosnymi spoji. 
Dioda D1 chrani spinaci tranzistor 
pred napet’ovymi spickami, vzni- 
kajicimi na indukcni zatezi. Takto 
zapojenym regulatorem PWM by 
nebylo mozno regulovat otacky 
motoru od nuly, protoze na jeho 
vystupu by byly, byt’ kratke, ale stale 
pfitomne spinaci pulsy. Proto je obvod 
doplnen o komparator s IC2 typu 
LM311, ktery se, zmensi-li se napeti 
na bezci regulacniho potenciometru 
pod urcitou mez, danou napetim 
odporoveho delice R6, R7, preklopi do 
nizke lirovne a zablokuje vstup reset 
casovace IC1B. Trimrem PI lze 
nastavit minimalm otacky, pri nichz 


se motor zacina otacet. Regulator 
PWM je napajen stejnosmernym 
napetim +12 V. Pokud potrebujeme 
spotrebic napajet vetsim napetim, 
oddelime napajeci napeti elektroniky 
a spinaciho tranzistoru MOSFET. 

Stavba 

Regulator PWM pro male 
stejnosmerne motorky je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 42 x 40 mm. Stavba je 
pomerne jednoducha a pri peclive 
praci by mel regulator fungovat na 
prvni zapojeni. Po osazeni a zapajeni 
soucastek desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zavady. Pripo- 
jime napajeci napeti a motorek. 
Vyzkousimrozsah regulace otacek 


potenciometrem P2. Trimr PI nasta- 
vime tak, aby pri nastaveni poten¬ 
ciometru P2 na minimalni otacky 
doslo k uplnemu zastaveni motorku. 
Tim je regulator hotov. 

Zaver 

Popsany regulator muzeme pouzit 
napriklad k ovladani rychlosti vlacku 
na modelove zeleznici nebo pro rizeni 
otacek malych rucnich vrtacek. 


Seznam 

soucastek 

odpory 0204 
R1 . 

.1 MQ 

R2. 

.10 kt> 

R3. 

.1 kQ 

R4. 

.15 kQ 

R5. 

.150 0 

R6. 

.18 kO 

R7. 

.1 kO 

R8. 

.47 kO 

R9. 

. lOkO 

kondenzatory 
Cl. 

.47 nF 

C2. 

.10 nF 

C3. 

.47 nF 

C4. 

.10 nF 

C5. 

.1 juF/16 V 

C6. 

.100 nF 

polovodice 

D1. 

.1N4007 

IC1 . 

. NE556 

IC2. 

.LM311 

T1. 

.IRF521 

ostatni 

K1. 

.ARK2 

K2. 

.ARK2 

PI. 

.10 kO-PTIOL 

P2. 

.10 kO-TPI 60A 




Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky plosnych spoju - strana spoju 
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STAVEBNI NAVODY 


Jak Vam slape srdce ? 

Pavel Meca 


Popsany prfstroj je jednoduchym 
pristrojem, ktery priblizuje funkci 
EKG. 

Popis zapojeni' 


stejnosmernych signalu. Konden- 
zatory C3 a C4 omezuji maximalni 
prenaseny kmitocet na 160 Hz a ome¬ 
zuji sum zesilovace IC1A. Za 
zesilovacem nasleduje filtr IC1B se 


strmostf 24 dB/okt, ktery filtruje 
kmitocty nad 25 Hz. Tim se ucinne 
potlaci sft’ovy kmitocet 50 Hz. Tento 
filtr ma zesileni 1. Na vystup A1 se 
pripojuje osciloskop. Na vystupu filtru 


Na obr. 1 je zapojeni pristroje. Pro 
cele zapojeni je pouzit ctyrnasobny 
operacni zesilovac TL084 nebo 
TL074. Na vstupu je diferencni 
zesilovac, ktery je zapojen se zesilenim 
100 - zesileni je dano vztahem 
A = R5/R6+1. Ukolem IC1A je 
zajistit velky vstupni odpor - v tomto 
pripade 10 Mohmu na invertujicim 
vstupu a 20 Mohmu na neinvertujicim 
vstupu. Na vstupech jsou ochranne 
Zenerovy diody D1 az D4. Vstupni 
signal je prenasen stridave pres Cl 
a C2, aby se neuplatnoval stejno- 
smerny odpor pokozky. Tyto 
kondenzatory spolecne s odpory R1 
a R2 tvori jednoduchou horni propust 
s kmitoctem 1,6 Hz pro potlaceni 




ji 



Obr. 1. Schema zapojeni pristroje pro monitorovani srdecni cinnosti 
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STAVEBNI NAVODY 


je jeste zapojen zesilovac IC1C se 
zesilenim 10 s vystupem A2. Ten lze 
pouzit pro pripojeni nf zesilovace 
popr. i osciloskopu s mens! citlivosti. 
Protoze je zarizeni napajeno z nesy- 
metrickeho napeti, je pomoci obvodu 
IC1D vytvorena umela (virtualni) zem. 


Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena deska plosnych 
spoju. Osazeni je snadne a bez 
problemu. Pristroj je vhodne umistit 
do stinene krabicky. 


Cl 

o 

w A1 
o 


o 

to 

o 


CL 

=> 


to 

=> 


GND 

E2 
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□ 


C8 
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V* 

cz 


1 

cz 




— 

LJ 

LJ 


C5 C6 


°>r 


i. m sn- 


] C7C 


■TRTY I 


IC1 


□ CH 

□ Cel 

□ I 


C3 




-TRTY 


C4 




o 

Cll 



R14 

- 


R12 



R13 

- 



A2 

GND 


J1 

+9U 


J2 

0U 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji monitoru 



Poznamka k petipasmovemu ekvalizeru z AR 8/2000 


Pri testovanf vzorku, ktery nam 
poslal pan Meca do redakce, jsem 
upozornoval na obraceny chod 
potenciometru - ubira se doprava se a 


pridava se doleva. Podle vyjadrenf 
autora byla tato zavada pouze na 
prototypu, ktery nam poslal. Deska, 
uverejnena v casopise, je jiz v poradku. 


Pouziti pristroje 

Nejprve je treba upozornit, ze 
veskere pokusy s popsanym pristrojem 
je nutno provadet pouze s bateriovym 
napajenim! Na vstupy se pripoji 
elektrody stinenou dvojlinkou, ktera 
se rozdeli podle potreby. Stineni se 
pripoji na desku elektroniky. Elek¬ 
trody lze snadno vyrobit z kuprextitu 
o plose asi 5 cm 2 nebo z nerezoveho 
plechu. Pro dobry kontakt s pokozkou 
lze pouzit kousek vaty namoceny ve 
slane vode. Nejlepe je vsak pouzit 
specialni gel pro EKG, ktery lze 
koupit v nekterych lekarnach nebo 
zdravotnickych potrebach. 

Jako zobrazovaci jednotka je pouzit 
osciloskop. Nejlepe pomalubezny 
s dlouhym dosvitem. Staci take 
obycejny, u ktereho nastavime velky 
jas. Uplne nejlepsi je pouzit osciloskop 
pamet’ovy. Citlivost se nastavi na 
50 mV/dilek, casova zakladna se 
nastavi na 500 ms/dilek. Elektrody se 
pripevni podle obr. 3. Samozrejme je 
mozno s umistenim elektrod expe- 
rimentovat. Lze take pripojit libovolny 
linearni zapisovac popr. i pocitac. 


Seznam soucastek 

odpory 

R1, R2. 

.10 MQ 

R3, R4. 

.10 MQ 

R5, R7, R8 . 

.100 kQ 

R15, R16. 

.100 kQ 

R11. 

.47 kQ 

R9 . 

.100 Q 

RIO, R13. 

.10 kQ 

R14. 

.1 MQ 

R6, R12 . 

.1 kQ 

elyty 

CIO, C11 . 

. 4,7 juF tantal 

Cl 2 . 

.. . 10^F/50V 

keramika 

Cl, C2, C4. 

.10 nF 

C5, C6. 

.10 nF 

C8 . 

.22 nF 

C7, C9. 

.100 nF 

C3 . 

.100 pF 

polovodice 

D1 az D4. 

.... ZD 3,3 V 

IC1 . 

ostatni 

sti'nena dvojlinka 2 m 

2 kousky kuprextitu 
deska PS 

. . . TL084 (74) 


I^TTJEt) 
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STAVEBNI NAVODY 


Logicka sonda 


Logicka sonda patri neodmyslitelne 
k zakladnimu vybaveni kazdeho i zaci- 
najiciho elektronika, pokud se chce 
alespon minimalne venovat cislicove 
technice. Na rozdil od beznych 
statickych mereni, kdy ve vetsine 
pripadu vystacime s normalnim 
multimetrem, je sledovani stavu 
logickych urovni v cislicove technice 
trochu odlisne. Protoze s vyjimkou 


nestandardnich situaci by melo byt 
sledovane napeti pouze ve dvou 
hladinach - nizke LO a vysoke HI, je 
indikace prislusne urovne pomoci 
LED prehlednejsi nez odecitani 
konkretni hodnoty na displeji nebo 
stupnici multimetru. Jeste vetsi 
problem nastane, pokud se sledovany 
signal v case meni - coz je situace 
velmi casta. Zde jiz voltmetr nema 


zadnou sanci, protoze strida impulsu 
muze byt tak mala, ze by ji voltmetr 
vzhledem ke sve setrvacnosti nebo 
deice mericiho cyklu vubec 
nezaregistroval. V tomto okamziku 
nastupuje logicka sonda jako 
nejjednodussi prostredek k ziskani 
zakladnich informaci o deni na 
prislusnem vodici. 


+ 5U 



Obr. 1 Schema zapojem' jednoduche logicke sondy 



Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce s plosnymi spoji logicke sondy 
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Popis 

Schema zapojeni logicke sondy je na 
obr. 1. Sonda pracuje s logickou 
urovni TTL a je napajena napetim 
+ 5 V, ktere se odebira primo 
z mereneho obvodu. Ma-li vstupni 
signal vysokou liroveh, pres odpor R1 
se sepne tranzistor Tl, zapojeny jako 
sledovac. Napeti na jeho emitorovem 
odporu R2 preklopi vystup hradla 


IC1A, zapojeneho jako invertor, do 
nizke urovne. Tim se rozsviti LED 
LD1. Pri nizke urovni na vstupu 
sondy se pres diodu D1 na vystupu 
hradla IC1C objevi vysoka liroveh a na 
vystupu hradla IC1D nizka tiroveh. 
V tom pripade sviti LED LD2. Pri 
zmene urovni na vstupu hradla IC1B 
se na jeho vystupu objevi kratky 
impuls, kterym se spusti casovac 
NE555 (IC2). Tak je mozne sledovat 



Obr. 3. Deska spoju ze strany 
soucastek (TOP) 


Obr. 4. Deska spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) 


i velmi kratke signalove spicky, ktere 
by jinak byly okem nepostrehnutelne. 
Prodlouzeny impuls, generovany 
casovacem, rozsviti LED LD3. 

Stavba 

Logicka sonda je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 88 x 17 mm. Uzkou 
desticku muzeme snadno zabudovat 
napriklad do pouzdra silnejsi kulic- 
kove tuzky. Hrot sondy je zhotoven 
z calounickeho spendliku, napajeci 
privody jsou zhotoveny ze slabeho 
kabliku a zakonceny miniaturnimi 
izolovanymi krokosvorkami. Rozlo- 
zeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky 
s plosnymi spoji ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Sonda nema 
zadne nastavovaci prvky, takze by pri 
peclive praci mela fungovat na prvni 
zapojeni. 

Zaver 

Popsana logicka sonda patri 
k jednodussim konstrukcim tohoto 
typu, ale pro zakladni orientaci pri 
mereni na cislicovych zarizenich 
s TTL logikou je dostacujici. 


Seznam 

soucastek 

odpory 0204 

R1. 

.1 kt> 

R2. 

. 390 Q 

R3. 

.150 0 

R4. 

.150 O 

R5. 

.3,3 kO 

R6. 

.150 O 

R7. 

.22 kO 

kondenzatory 

Cl. 

.10 nF 

C2. 

.10 nF 

C3. 

.100 yuF/10 V 

C4. 

.100 nF 

C5. 

.100 nF 

polovodice 

D1. 

. BAT85 

IC1. 

. 74LS00 

IC2. 

. NE555 

LD1. 

.LED 3 mm 

LD2. 

.LED 3 mm 

LD3. 

.LED 3 mm 

Tl. 

. BC550C 

ostatni 

SI. 

. PB22E06 


16 


(CZMcitehA&e. ■TMTEt 


9/2000 






















































Nizkofrekvencn milivoltmetr 


Pri mereni nizkofrekvencnich 
zarizeni potrebujeme merit signaly 
nizkych urovni (radove od jednotek 
mV do desitek V). Pritom, i kdyz jde 
“pouze” o nizkofrekvencni zafizeni, 
lezi pozadovana horni kmitoctova 
hranice (alespoii 100 kHz) vysoko nad 
moznostmi beznych multimetru, 
kterymi vetsina z nas disponuje. 
Dalsim uskalim je technika mereni. 
Stupnice by mela zobrazovat efektivni 
hodnotu merene veliciny. U vetsiny 
beznych mericich metod je vsak ve 
skutecnosti merena bud’ stredni nebo 
spickova hodnota. Pokud pred- 
pokladame vicemene sinusovy prubeh 
mereneho napeti, da se stupnice 
ocejchovat tak, ze jeji tidaj odpovida 
efektivni hodnote. Cim vice se vsak 
prubeh signalu list od sinusoveho, tim 
vetsi chyba mereni muze vzniknout. 
Proto jsou kvalitnejsi stridave volt- 
metry vybaveny TRUE RMS prevod- 
nikem. Tyto obvody, vetsinou 
realizovane pomoci specialnich 
monolitickych RMS prevodniku, 
dokazi v pomerne sirokem rozsahu 
konvertovat neharmonicky prubeh 
napeti na jeho efektivni hodnotu. Cena 
techto soucastek ale zacina u nekolika 
set Kc za kus. Pri orientacnich mereni 
v nf technice pracujeme bud’ se 
sinusovym signalem (z nf generatoru), 
ktery pozadavky na tvar prubehu 
spliiuje, nebo naopak s prubehy velice 
nahodilymi, jako jsou napriklad ruzne 
sumove signaly. U nich nas ale vet¬ 
sinou tolik nezajima absolutni 
hodnota, jako spise jejich vzajemne 
pomery, takze se pripadne “lhani” 
voltmetru necha omluvit. 

V nasledujici konstrukci je popsan 
pomerne jednoduchy, ale pritom 
vyhovujici stridavy milivoltmetr. 

Popis 

Schema zapojeni nf milivoltmetru 
je na obr. 1. Za vstupnim konektorem 
cinch je odporovy delic. S jistou 
mirou tolerance muzeme pouzit 1% 
metalizovane odpory hodnot 91xxx 
z rady E24, ktere jsou bezne na trhu 
(napr. GES electronic). Prepinac 
rozsahu je s odbockami delice 
propojen vodici. Muzeme take odpory 


Obr. 1. Schema zapojeni' nizkofrek- 
vencnfho milivoltmetru 
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STAVEBNI NAVODY 



pripajet primo na vyvody prepinace 
- zalezi na typu, ktery pouzijeme. 
Zakladni cidivost na piny rozsah je 
10 mV, dalsi tri rozsahy delice pak 
cidivost snizuji na 100 mV, 1 V 
a 10 V. Spolecny vyvod prepinace 
(bezec) je pripojen na vstup voltmetru 
(oznaceny PIS). Za vazebnim 
kondenzatorem (na tomto miste 
je pouzit svitkovy kondenzator 
330 nF/63 V) je operacni zesilovac IC1, 
osazeny obvodem CA3140, zapojenym 
jako sledovac. Na vystupu IC1 je 
prepinac SI A, kterym je mozne zvysit 
vstupni napet’ove rozsahy 5x. Stridave 
napeti je usmerneno diodovym 
mustkem s diodami D1 az D4, zapo- 
jenymi ve zpetne vazbe operacniho 
zesilovace IC2A. Trimrem PI muzeme 
nastavit cidivost voltmetru. Usmer- 


nene vystupni napeti je filtrovano 
kondenzatorem C5. Na svorky +M 
a -M se pripoji ruckove meridlo 
s citlivosti 50 /jlA. Druhy tlacitkovy 
prepinac S2A odpojuje napajeci napeti. 
Voltmetr ma velmi maly odber, takze 
muze byt napajen i z bezne destickove 
baterie 9 V. 

Stavba 

Nf milivoltmetr je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 63 x 38 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba je pomerne jednoducha, pouze 
otocny prepinac musime propojit 


s deskou plosnych spoju kabliky. Po 
osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Pripojime napajeci 
napeti a na vstup privedeme signal z nf 
genera torn (1 V, 1 kHz). Pokud mame 
kalibrovany vystup generatoru (nebo 
s pomoci jineho milivoltmetru), nasta- 
vime trimrem PI na stupnici spravnou 
hodnotu. Pro kontrolu zkusime 
spravnost nastaveni jeste i na ostatnich 
rozsazich. Tim je stavba milivoltmetru 
hotova. 

Zaver 

Popsany jednoduchy milivoltmetr je 
uzitecnym doplhkem klasickeho 
ruckoveho mericiho pristroje (napr. 
Avometu), prepnuteho na zakladni 
rozsah 50 pA. Pro beznou potrebu ma 
dostacujici presnost i kmitoctovy 
rozsah. Z duvodu zachovani maxi- 
malni jednoduchosti jsou vynechany 
napriklad kapacitni kompenzace 
vstupniho delice apod. 


Seznam 

soucastek 

odpory 

R1. 

. 909 kQ 

R2. 

.90,9 kQ 

R3. 

.9,09 kQ 

R4. 

.1 kQ 

R5. 

.100 kQ 

R6. 

.2,2 MQ 

R7. 

.82 kQ 

R8. 

.12 ktl 

R9. 

.1,2 kQ 

RIO. 

.3,3 kO 

kondenzatroy 

Cl. 

. 330 nF 

C2. 

.100 juF/16 V 

C3. 

. 220 /jF/1 6 V 

C4. 

.33 pF 

C5. 

.2,2 juF/50 V 

C6. 

.100 /iF/16 V 

C7. 

.100 n- 

polovodice 

D1. 

.1N4148 

D2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4148 

D4. 

.1N4148 

IC1 . 

.CA3140 

IC2. 

. CA3130 

ostatni 

K1. 

. CP560N 

PI. 

. 250 Q-PT10L 

SI . 

.PS-22F 

S2. 

.PS-22F 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 



Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji nf milivoltmetru 
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Symetricky mikrofonnf zes lovac 
s komplementarmmi tranzistory 


V poslednf dobe jsme na strankach 
AR uverejnili nekolik ruznych zapo- 
jenf mikrofonnfch predzesilovacu. 
Od nejjednodussfch s nesymetrickym 
vstupem az po velmi kvalitnf, osazene 
specialnfm obvodem SSM2017. 
Ovsem ruku v ruce s kvalitou obvodu 
SSM2017 jde take jeho cena a tfm 
i cena celeho zarfzenf. Pro zajfmavost, 
v zahranicf se obvod SSM2017 pouzfva 
u kategorie mixaznfch pultu, jejichz 
katalogova cena zacfna u hranice 
20 000 USD (samozfejme vyjimky 
potvrzujf pravidlo...). Proto vyrobci 
“stredni tridy” mixaznfch pultu pouzf- 
vajf radeji vstupnf obvody, resene 
z diskretnfch soucastek, jejichz cena, 
i pri mfrne vyssf pracnosti, je proti 
SSM2017 zlomkova (ale lze jeste 
hovorit o vyssf pracnosti v dobe, kdy 
osazovacf automaty jsou schopny 
osadit desetitisfce az stotisfce sou¬ 
castek za hodinu?). Nazyvajf sve 
vstupnf obvody nejruznejsfmi paten- 
tove chranenymi nazvy a snazf se 
oduvodnit, proc je jejich resent 
“vyhodnejsf”. Na druhe strane nutno 
priznat, ze SSM2017 ma take sve 
slabiny, a to zejmena vyssf sum pri 
malem zesflenf. Ale jak jsme se jiz 
zmfnili v jinem clanku, That Corpo¬ 
rations ohlasil na konec roku prfchod 
naslednfka SSM2017, ktery by mel 
mnohe slabiny odstranit. Takze se 
mame na co tesit. 

Ale zpet ke vstupnfm obvodum. 
Vychazejme z toho, ze vstupnf obvody 
must byt symetricke. Cokoliv jineho 
je pouze mazanfm medu kolem huby 
zakaznfka. Protoze s beznym ope- 
racnfm zesilovacem nelze jednoduse 
vytvorit symetricky (diferencnf) prvnf 
stupeii, v kterem by se nechal rfdit 
zisk, je resent vstupnfho diferencnfho 
zesilovace z diskretnfch prvku (tran- 
zistoru) docela namfste. Take je velkou 
vetsinou vyrobcu v hojne mfre 
pouzfvano. Jedno takove zapojenf 
z velke rodiny mnoha podobnych jsme 
pro vas vybrali i dnes. 


Obr. 1. Schema zapojeni symetrickeho 
mikrofonm'ho predzesilovace s kom- 
plementarm'mi tranzistory 
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STAVEBNI NAVODY 



Popis 

Schema zapojeni mikrofonniho 
vstupniho symetrickeho zesilovace je 
na obr. 1. Z konektoru XLR (Kl), 
ktery je zapajen do desky s plosnymi 
spoji, je signal pres oddelovaci 
kondenzatory C2 a C3 priveden na 
vstupni diferencni zesilovac. Kon¬ 
denzatory C2 a C3 by mely byt na 
napeti 63 V, protoze i kdyz tento 
modul nema privod phantomoveho 
napajeciho napeti +48 V, muze byt 
doplnen z venku a vstupni konden¬ 
zatory by tedy mely byt na toto napeti 
dimenzovany. Keramicky kondenzator 
C4, zapojeny mezi vstupy, tvori filtr 
proti vf ruseni. Vstupni diferencni 
zesilovac je proti bezne pouzivanemu 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 



JL 



nr 


JL 

r 



Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana spoju (BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

odpory 

R1. 

.22 Q 

R2. 

. 680 n 

R3. 

. 680 Q 

R4. 

.2,2 kQ 

R5. 

.2,2 kQ 

R6. 

.2,2 kQ 

R7. 

.2,2 kQ 

R8. 

.4,7 kQ 

R9. 

.4,7 kQ 

RIO. 

.22 kQ 

R11. 

.22 kQ 

R12. 

.150 kQ 

R13. 

.150 kQ 

R14. 

.100 Q 

R15. 

.47 kQ 

kondenzatory 

Cl. 

.1 mF/25 V 

C2. 

. 470 juF/63 V 

C3. 

. 470 juF/63 V 

C4. 

.100 pF 

C5. 

. 470 juF/25 V 

C6. 

.10 juF/25 V 

Cl . 

.10,+25 V 

C8. 

.33 pF 

C9. 

. 470 juF/25 V 

CIO. 

.100 nF 

C11. 

.100 nF 

Cl 2. 

.10 juF/25 V 

polovodice 

IC1 . 

.NE5534 

T1. 

. BC560C 

T2. 

. BC560C 

T3. 

. BC550C 

T4. 

. BC550C 

ostatni 

Kl. 

. XLR3F 

PI. 

.10 kQ/E-TPI 60A 


20 


■TdTTFt) 


9/2000 







































































Akusticky spinac I 


Ovladanf ruznych zarfzenf lidskym 
hlasem se v poslednf dobe dostava do 
stredu pozornosti. Ze v nedaleke 
budoucnosti budeme komunikovat 
naprfklad s pocftacem lidskou reef je 
jiz tenter jiste. Ale jiz dnes si muzete 
postavit akusticky spfnac, ktery 
reaguje na zvukovy podnet a sepne 
pripojene rele. Uvodem si musime 
vysvetlit, ze takto zapojeny spinac 
nema pamet’, to znamena, ze nepracuje 
jako vypfnac - naprfklad pro ovladanf 
osvetlenf. Obvod pouze vyhodnotf 
urcitou intenzitu zvuku a po dobu jeho 
trvanf sepne kontakty rele. Pouzitf 
takovehoto spfnace je tedy spfse 
v oblasti strezenf objektu, kdy se muze 


naprfklad hlukem aktivovat pripojeny 
bezpecnostnf system (alarm). 

Popis 

Schema zapojenf akustickeho 
spfnace je na obr. 1. Zapojenf je 
realizovano z diskretnfch soucastek, 
takze se mohou vyuzft “suplfkove 
zasoby”. Akusticky spinac pred- 
poklada pouzitf kondenzatoroveho 
mikrofonu (kapsle). Tyto mikrofony 
vyzadujf externf napajenf, protoze 
mivajf vestaveny jednoduchy pred- 
zesilovac s tranzistorem MOSFET. 
K tomu slouzf odpor Rl. Jeho 
hodnotu zvolfme podle pouziteho 


mikrofonu, typicky se pohybuje 
okolo 1 az 2 kohmu. Signal 
z mikrofonu je pres vazebnf 
kondenzator Cl priveden na bazi 
prvnfho tranzistoru Tl. V jeho 
emitoru je odporovy trimr PI, kterym 
nastavujeme zesflenf a tfm i citlivost 
spfnace. Z kolektoru tranzistoru Tl 
pokracuje signal na bazi druheho 
zesilovacfho stupne s tranzistorem T2. 
Ten je zapojen jako emitorovy sledovac 
a ze stredu odporoveho delice R4, R5, 
zapojeneho v jeho emitoru, je pres 
odpor R3 zavedena zpetna vazba na 
vstup zesilovace. Z emitoru T2 je 
signal priveden na poslednf, tretf 
zesilovacf stupeh s tranzistorem T3. 



Obr. 1. Schema zapojeni akustickeho spinace I 


zapojenf s jednfm (prfpadne dvemi 
paralelne zapojenymi tranzistory) 
slozen z komplementarnfch dvojic Tl, 
T3 a T2, T4. Dvojice PNP/NPN 
tranzistoru vykazuje mnohem lepsf 
linearitu nez jakykoliv samostatny 
tranzistor. V emitorech tranzistoru je 
zapojen potenciometr PI pro rizenf 
zisku. Signal z “kolektoru” vstupnfch 
tranzistoru (ve skutecnosti je vsak na 
emitorech T3 a T4) je priveden na 
symetricky zesilovac IC1. I kdyz by 
mel byt obvod NE5534 pro zesileni 
vetsf nez 3 kmitoctove stabilni, je pro 
jistotu pouzit kompenzacnf konden¬ 
zator C8 33 pF. Vystup zesilovace je 
pres ochranny odpor a oddelovacf 
kondenzator Cl2 priveden na vystup 
modulu. Odpor R15 zajist’uje nulovy 
potencial na vystupu. Predzesilovac je 
napajen symetrickym napetfm ±15 V 


Stavba 

Symetricky predzesilovac je zho- 
toven na dvoustranne desce s plosny- 
mi spoji o rozmerech 67 x 38 mm. 
Rozlozenf soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Deska je navrzena 
tak, aby vstupnf konektor XLR 
a potenciometr hlasitosti byly prisrou- 
bovany do panelu zarfzenf a soucasne 
tfm upevnily i desku predzesilovace. 
Po osazenf a zapajenf soucastek desku 
peclive zkontrolujeme a odstranfme 
prfpadne zavady. Se stavbou modulu 
by nemely byt zadne problemy, pri 
peclive praci must predzesilovac 
fungovat na prvnf zapojenf. 


Zaver 

I kdyz je popsany predzesilovac 
navrzen jako samostatny modul a take 
tak muze byt vyuzfvan, budou 
obdobne resene vstupnf obvody, 
doplnene samozrejme o dalsf funkce, 
jako je prepfnac vstupnf citlivosti 
(mikrofon/linka) a phantomove 
napajenf, soucastf pripravovaneho 
“ekonomickeho” mixaznfho pultu 
pro ty zajemce, kterf se nespokojf 
s nejjednodussfmi nesymetrickymi 
obvody a korekcemi, ale na “luxusnf” 
SSM2017 a spol. jim jiz nezbyvajf 
financnf prostredky. A ze tranzistorove 
vstupnf obvody nemusf byt nutne 
znamkou “druhe ligy” dokazujf i tak 
renomovane firmy, jakymi jsou 
naprfklad Soundcraft nebo 
Allen&Heath. 
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STAVEBNI NAVODY 




Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce akustickeho spi'nace I 



Obr. 3. Obrazec desky spoju akustickeho spi'nace I 


Stejnosmerny pracovni bod tran- 
zistoru je dan odporem R6. Zesileny 
signal z kolektoru T3 je pres kon- 
denzator C6 priveden na diodovy 
usmerhovac D1 a D2. Zaporne spicky 
signalu nabiji kondenzator C7. Pokud 
napeti na C7 prekroci asi 0,7 V, otevre 
se tranzistor T4 a sepne rele RE1, 
jehoz civka je zapojena v kolektoru 
tranzistoru T4. Sepnuti tranzistoru 
a rele je soucasne indikovano LED 
LD1. Dioda D1 chrani tranzistor T4 
pred napet’ovymi spickami, vzni- 
kajicimi na civce rele. 


Stavba 

Akusticky spinac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 68 x 24 mm. Vsechny 
soucastky jsou na desce spoju. Rozlo¬ 
zem soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
je na obr. 3. Po osazeni a zapajeni 
soucastek desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zavady. Pripo- 
jime napajeci napeti a mikrofon. 
Promluvime do mikrofonu a trimrem 
PI nastavime potrebnou citlivost 


spinace. Zbytecne vysoka citlivost 
zvysuje nebezpeci nahodneho sepnuti 
okolnimi ruchy. Konstrukce je velmi 
jednoducha, zvladne ji i mene zkuseny 
elektronik. Pri peclive praci by 
zapojeni melo fungovat na prvni 
pokus. 

Zaver 

Popsany spinac je resen “klasickou” 
technikou z diskretnich soucastek. 
Muzeme ho pouzit jako soucast 
poplasnych zarizeni, nebo napriklad 
k akusticke kontrole detskeho pokoje, 
kdy nas upozorni na probuzeni a plac 
ditete. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1.R* 

R2.22 kD 

R3.10 kD 

R4.1 kD 

R5.1 kD 

R6 . 470 kQ 

R7.10 kD 

R8.22 kQ 

R9.1 kQ 

R10.1 kQ 


R11. 

.2,2 kD 

kondenzatory 

Cl. 

.10 juF/25 V 

C2. 

.100 juF/16 V 

C3. 

.100 juF/16 V 

C4. 

.100 juF/16 V 

C5. 

.10 ^F/25 V 

C6. 

.10 juF/25 V 

C7. 

.4,7 jLtF7/50 V 

polovodice 

D1. 

.1N4148 


D2.1N4148 

D3.1N4007 

LD1.LED 

T1.BC549C 

T2.BC549C 

T3.BC549C 

T4.BC640 

ostatni 

PI.10 kD 

RE1.H500SD12 AK1 

XI.MIC 
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STAVEBNI NAVODY 


Akusticky spinac II 


V predchazejicim prispevku byl 
otisten popis akustickeho spinace, 
navrzeneho z diskretnfch soucastek. 
O tom, ze akusticke spinace mohou 
byt i v zajmu vyrobcu integrovanych 
obvodu, svedci nasledujici konstrukce. 
Jejim srdcem je specializovany 
integrovany obvod firmy Motorola 
(nyni ON SEMICONDUCTOR) typu 
MC2830. Tento obvod byl navrzen pro 
pouziti v akustickych snimacich. Proti 
predchozimu zapojeni ma nektere 
prednosti. Jednou je automaticke 
nastavovani citlivosti. Obvod se tak 
muze castecne “prizpusobit” okol- 
nimu hluku a reagovat na akusticky 
podnet, ktery urcitym zpusobem 
presahuje bezny okolni hluk 
(napriklad o 10 az 15 dB). To je 
vyhodne napriklad v noci, kdy je 
relativni klid, a alarm pak vyvola 
i pomerne tichy zvuk. Naopak behem 
dne, kdy do prostoru mohou pronikat 
hlasite zvuky z okoli, se hranice 
sepnuti posune vyrazne vyse. 


Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Signal z kondenzatoroveho mikro- 
fonu XI je priveden na odporovy delic 
Rl/Pl. Pro stejnosmerne napajeci 
napeti kondenzatoroveho mikrofonu 
je trimr PI oddelen kondenzatorem 
Cl. Stridavou slozku signalu vsak 
muzeme nastavit trimrem PI. Z delice 
je pres oddelovaci kondenzator C2 
a odpor R8 signal priveden na 
mikrofonni vstup obvodu IC1. 
Odpory R2 a R3 upravuji urovne 
signalove cesty, RC clen R5, C5 tvori 
casovou konstantu obvodu auto- 
matickeho nastaveni urovne (ALC). 
Ten ma rozsah regulace zisku az 
50 dB. Pri aktivaci spinace se zmeni 
uroveri na vystupu obvodu (vyvod 6) 
z nizke na vysokou. Pres odpor R7 
a diodu D1 se nabije kondenzator C6, 
ktery sepne tranzistor Tl. Jeho 
kolektor je vyveden na vystupni 
svorky (OC) a slouzi ke spinani 


externich zarizeni (napriklad civky 
rele apod.). Spinac je napajen 
z externiho stabilizovaneho zdroje 
+ 5 V. Muzeme pouzit bezny zasuv- 
kovy adapter. 

Stavba 

Akusticky spinac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 40 x 26 mm. Kompaktni 
provedeni umozhuje vestavet spinac 
vcetne mikrofonu do male krabicky 
z umele hmoty. Spinac je navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 40 x 26 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) na obr. 3 
a ze strany spoju (BOTTOM) na 
obr. 4. Obvod obsahuje minimum 
soucastek, takze stavba by nemela 
delat zadne problemy. Pri peclive 
praci by mel spinac fungovat na 
prvni zapojeni. 


rozmer zobrazovaci plochy u 1/4" = 
3,6 mm x 2,7 mm , 1/3" = 4,8 mm 
x 3,6 mm, 1/2" = 6,4 x 4,8 mm. 
Velikost 2/3" a 1" se uz dnes v kame- 
rach tenter nevyskytuje, naopak 
v digitalnich fotoaparatech se 
zvetsovanim rozliseni roste i plocha 
CCD. Jednim z rozhodujicich para- 
metru CCD cipu je hustota matice 
obrazovych bodu (pixelu), a je urcujici 
pro konecnou rozlisovaci schopnost 
kamery: matice 500x582 pixelu = 
standardni rozliseni 380 - 410 linek 
a 752 x 582 pixelu = vysoke rozliseni, 
az 580 linek (jedna se o svisle linky, 
nekdy tez oznacovane jako radky). 
Toto plati pro cernobile kamery, 
u barevnych kamer je dosahovano 
nizsiho rozliseni okolo 330 ev. 460 
linek, vlivem predrazeni prouzkoveho 
nebo maticoveho RGB filtru a zpu- 
sobu zpracovani videosignalu v sou- 
stave PAL. Mala diference od vyse 
uvedenych udaju je mozna, pro vaznou 
praci nema vsak smysl pouzivat kity 
s mensi rozlisovaci schopnosti (250 
linek). Jak se zlepsovala technologie 
vyroby CCD cipu, bylo mozne 
zmensovat rozmer pixelu a tim 
i zmensovat velikost CCD prvku 
(u "huste" barevne kamery s CCD 
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cipem 1/4" je rozmer pixelu 4,85 pm 
x 4,64 pm). Za CCD cipem nasleduje 
v kamefe videozesilovac, obvody 
synchronizace, elektronicke zaverky 
atd. Rozsah clanku neumoziiuje 
podrobny popis, tak jen nejdulezitejsi: 
Videozesilovac byva vybaven obvodem 
automatickeho rizeni zesileni AGC 
- Automatic Gain Control, ktery 
zajist’uje zvyseni zisku o cca 15 dB pri 
male hladine osvetleni. Soucasne se 
vsak snizuje odstup signalu od sumu, 
ktery cini obvykle 45 -5- 50 dB pri 
dostatku svetla. Dalsi automatikou je 
rizeni elektronicke zaverky - Auto 
Shutter (pouzivane zkratky ESC, ECS, 
SCS,EI, ES) ktera meni dobu aku- 
mulace naboje v zavislosti na velikosti 
osvetleni. Obvykly rozsah je 1/50 sec. 
4 1/100 000 sec. To spolu s AGC zajisti 
funkci kamery od sera do plneho 
svetla a neni obvykle nutne pouzit 
objektiv s riditelnou clonou. Pro 
uplnost je nutne zminit automaticke 
vyrovnani bile - AWB Automatic 
White Balance, ktere u barevnych 
kamer zajist’uje spravne nastaveni 
pomeru barev vzhledem k barevne 
teplote svetelneho zdroje. Kvalitni 
barevne kamery v posledni dobe 
byvaji take stale casteji vybaveny 

■ThTTEt 


digitalnim signalnim procesorem 
- DSP, ktery zajist’uje, lepe nez 
analogove obvody, zpracovani 
videosignalu a umozhuje u kamer 
opatrenych konektorem RS 232 vnejsi 
nastaveni parametru. Poslednim 
dulezitym parametrem je citlivost 
kamery, ktera zavisi na kvalite CCD 
cipu, zisku videozesilovace a neprimo 
tez na svetelnosti objektivu. U CB 
deskovych kamer se citlivost pohybuje 
v rozsahu 0,05 h- 0,15 lx - mereno na 
cipu CCD, tj. 0,5 t 1,5 lx pri objektivu 
F2,0 a u barevnych kamer je 0,1 
-i- 0,3 lx, tj. 1 h- 3 lx pri F2,0. Jedna 
se prahovou citlivost, zarucujici 50% 
amplitudy videosignalu, pro kvalitni 
obraz je treba zajistit intenzitu 
osvetleni alespon o rad vyssi. 
U deskovych kamer, ktere obsahuji IR 
diody pro prisviceni sceny se nekdy 
uvadi citlivost 0 lx. Je tim vsak 
minena skutecnost, ze blizky objekt 
(oblicej u kamer ve videovratnych) do 
vzdalenosti cca 50 cm nepotrebuje 
dalsi osvetleni. 

Tolik jen strucne k problematice 
deskovych CCD kamer. Pripadne 
dotazy zodpovi autor clanku Ludek 
Hubka, mail: experta@experta.cz . 
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Obr. 1. Schema zapojeni akustickeho spfnace II 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce akustickeho spi'nace II 



Seznam 

soucastek 

odpory 

R1. 

.5,6 kQ 

R2. 

.1 kl 2 

R3. 

.100 kQ 

R4. 

.1 MQ 

R5. 

.1 MQ 

R6. 

.15 kQ 

R7. 

.1 kQ 

R8. 

.33 kQ 

kondenzatory 

Cl. 

.1 /jF/50 V 

C2. 

.10 /jF/25 V 

C3. 

.47 juF/16 V 

C4. 

.47 ^F/16 V 

C5. 

.2,2 (UF/50 V 

C6. 

.10 iF 25 V 

Cl . 

.100 n- 

C8. 

.100 juF/16 V 

polovodice 

D1. 

.1N4148 

IC1. 

.MC2830 

T1. 

. BC639 

ostatni 

PI. 

.10 kQ-PTIOL 

XI . 

.MIC kondenz. 
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Zajimavy indikator 

Pavel Meca 


Popsany indikator je zajimavym 
resenim stereofonniho indikatoru. 
Toto zapojeni je levnejsi nez pouziti 
dvou samostatnych indikacnich 
obvodu. Jeho prednosti muze byt i 
jednodussi konstrukce plosneho spoje. 
V zapojeni pro vlastni indikaci je 
pouzit obvod LM3914 nebo LM3915. 
Ten je zapojen standardne. Na 


schematu neni resena cast pro 
nastaveni rozsahu indikace. Na 
vystupu obvodu jsou zapojeny dve 
rady diod LED. 

Dve casti obvodu IC2 (4066) jsou 
zapojeny jako generator, ktery zajist’uje 
prepinani spinacu pro analogovy 
signal. Audio signal je tak prepinan 
stridave ze dvou vstupu. Soucasne s 


prepinani vstupu jsou prepinany 
pomoci tranzistoru T1 a T2 take obe 
rady diod LED. Prepinani je tak 
rychle, ze jej oko nepostrehne. Je 
vyuzit tzv. princip multiplexu. Tento 
princip pouzivaji i nektere 
monoliticke indikatory - napr. od 
firmy ROHM. 




Zaver 

Tato konstrukce byla zpracovana 
podle zahranicniho pramene, protoze 
jsme chteli poukazat na rozdilne 
pristupy u resent z diskretnich 
soucastek a pri pouziti specialniho 
integrovaneho obvodu. S obvodem 
MC2830 bude mozna problem 
s obstaranim, i kdyz pri prohlizeni 
skladovych zasob nejruznejsich 
zahranicnich internetovych obchodu 
se soucastkami je jeste k dispozici 
mnoho tisic kusu u ruznych 
dodavatelu (napr. PartMiner apod.) 
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Symetricke vstupy a vystupy 
s obvody SSM 

Alan Kraus 


Symetricke vedeni pfi pfenosu 
nizkofrekvencnich signalu bylo jeste 
pfed nekolika roky vysadou profe- 
sionalnich a studiovych zafizeni. Stale 
vyssi naroky na kvalitu prenosu spolu 
se vzrustajici urovni rusivych napeti 
vsude okolo nas si vsak vynutily 
pfechod na symetricke uspofadani 
vstupnich a vystupnich obvodu jiz 
i u beznych komercnich zafizeni. 
Pouze v domacich (bytovych) pod- 
minkach jeste preziva klasicke 
nesymetricke vedeni. Hlavni vyhodou 
symetrickeho propojeni je vyrazne 
lepsi odolnost proti ruseni (induko- 
vanemu na vedeni). Bezny nesymet- 
ricky kabel je sice take stinen a stineni 
je spojeno s elektrickou zemi pristroje, 
ale ticinnost stineni neni 100%. Proto 
se na zivem vodici indukuje vetsi nebo 
mensi elektricke napeti, ktere se 
pricita k uzitecnemu signalu. Pokud 
jsou vsak zafizeni propojena symet- 
rickym vedenim (oba pfistroje must 
mit samozfejme symetricke vstupy 
a vystupy), indukuje se rusivy signal 
na oba vodice soucasne (protoze jsou 
vedeny v kabelu prakticky souose, 
must byt indukovane napeti na obou 
shodne). Vystupni obvody vysilaciho 
zafizeni pfevadi nesymetricky signal, 
zpracovavany v zafizeni, na symet- 
ricky. Na obou zivych vodicich je 
signal se stejnou amplitudou, ale 
fazove pootoceny o 180°. Pfijimaci 
strana must zajistit, aby zpracovala 
pouze rozdilovy signal, a signal se 


Seznam soucastek 
Vysilac I 


Cl.22 juF/25 V 

C2.100 nF 

C3.100 nF 

C4.100 juF/25 V 

C5.100 iuF/25 V 

IC1.SSM2142 

K1.CP560N 

K2.XLR3M 

PI.10 kQ-PTIOL 



Obr. 1 Schema zapojem' symetrickeho vysilace 
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Obr. 4. Schema zapojenf symetrickeho vysilace bez konektoru 


shodnou fazi (to znamena indukovane 
ruseni) v maximalm mire potlacila. 
Cim vyssi je potlaceni shodneho 
signalu ve vstupnich obvodech, tim 
vyssi je potlaceni pripadneho ruseni. 
Vstupni i vystupni obvody realizovane 
z diskretnich soucastek dosahuji 
potlaceni souhlasneho signalu 40 az 
60 dB. Vyssi hodnoty se vzhledem 
k beznym tolerancim soucastek 
dosahuji obtizneji, je treba obvod 
doplnit nastavovacimi prvky pro 
optimalni prizpusobeni. Vyhodnou 
alternativou k obvodum, realizovanym 
z diskretnich soucastek, jsou 
integrovane budice a prijimace pro 
symetricke vedeni. Obvody jsou jiz ve 
vyrobnim procesu trimovany laserem 
pro dosazeni maximalniho potlaceni 
souhlasneho signalu, takze vyrobcem 
zarucovane potlaceni cini 90 az 


100 dB, coz predstavuje dodrzet 
tolerance odporu v obvodu s maxi- 
malni chybou 0,005%! Obvody jsou 
navrzeny tak, aby byly schopny budit 
i linkove vedeni s normovanou 
impedanci 600 ohmu. Jedny z nejroz- 
sirenejsich monolitickych budicu 
a prijimacu vyrabi firma Analog 
Devices. Jsou to SSM2142 - coz je 
integrovany budic symetrickeho 
vedeni a SSM2141 (pripadne 
SSM2143) - coz jsou vstupni obvody 
- prevodniky symetrickeho signalu na 
nesymetricky. SSM2143 se od 
SSM2141 list pouze v celkovem zesi- 
leni nastavenem na 1/2 (SSM2141 ma 
zesileni 1), takze v kombinaci s vysi- 
lacem SSM2142 dava prijimac 
SSM2143 vysledne jednotkove zesileni 
ze vstupu na vystup. Pro pochopeni 
jednoduchy priklad. Pokud privedeme 


na bezny budic se symetrickym 
vystupem efektivni napeti 1 V, dosta- 
neme na obou vystupech take 1 V, ale 
vzhledem k jejich vzajemnemu 
posunu o 180° je mezi symetrickymi 
vodici signal s amplitudou 2 V. 
Vystupni obvod ma tedy zisk +6 dB. 
SSM2143 tento zisk kompenzuje 
zeslabenim o -6 dB (tj. 1/2), takze na 
jeho vystupu je opet nesymetricky 
signal s amplitudou 1 V. V nasledu- 
jicim clanku jsou popsany jak vysilaci 
obvody - prevodnik z nesymetrickeho 
signalu na symetricky s obvodem 
SSM2142, tak i prijimaci cast s obvo¬ 
dem SSM2141. Protoze jak jsem se jiz 
zminil, zejmena starsi polopro- 
fesionalni zarizeni nebyvala osazovana 
symetrickymi vstupy/vystupy, jsou 
jak vysilac, tak i prijimac konstrukcne 
reseny ve dvou provedenich: jako 
kompletni modul s vystupnim nebo 
vstupnim symetrickym konektorem 
XLR nebo ve forme miniaturni 
desticky, kterou lze diky velmi malym 
rozmerum zabudovat prakticky do 
jakehokoliv zarizeni. Obe provedeni 
se list pouze pouzitim konektoru 
(XLR/cinch) nebo pajecich plosek pro 
fixni instalaci. 




Seznam soucastek 

Vysilac II 


Cl. 

.22 juF/25 V 

C2. 

.100 r- 

C3. 

.100 nF 

C4. 

.... 100 jLtF/25 V 

C5. 

.... 100 juF/25 V 

IC1. 

.SSM2142 

PI. 

. . . 10 kfi-PTIOL 

JL 


Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce s ptosnymi spoji 


Obr. 6. Obrazec desky s ptosnymi spoji 
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Obr. 7. Schema zapojeni symetrickeho prijimace s konektory 


Popis - vysilac 

Schema zapojeni vysilace v pro- 
vedeni s konektory je na obr. 1. Ze 
vstupniho konektoru K1 (cinch) je 
pres vazebni kondenzator Cl signal 
priveden na trimr PI, kterym muzeme 
upravit pozadovanou vystupni uroveii. 


Vidime, ze obvod SSM2142 nevy- 
zaduje s vyjimkou filtrace a blokovani 
v napajeci vetvi zadne dalsi externi 
soucastky. Vsimnete si take, ze vystupy 
z obvodu jsou na vystupni konektor 
XLR privedeny pfimo, bez vazebnich 
kondenzatoru. To je dano pozadavkem 
na shodnou impedanci vedeni v obou 


vetvich. I velmi maly rozdil v zate- 
zovaci impedanci vyraznym zpusobem 
zhorsuje cinitel potlaceni souhlasneho 
signalu na prijimaci strane. 

Vysilac I je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 63 x 25 mm. Vsechny 
soucastky jsou umisteny na desce 
spoju. Rozlozeni soucastek je na 
obr. 2, obrazec desky s plosnymi 
spoji je na obr. 3. 



Obr. 8. Rozlozeni soucastek 


Obr. 9. deska spoju (TOP) 


Obr 10. Deska spoju (BOTTOM) 
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Na obr. 4 je identicke zapojenf 
vysflace II v provedenf pro pevnou 
instalaci (bez konektoru). Vysflac je 
zhotoven opet na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 32 x 
25 mm. Rozlozenf soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 5, obrazec 
desky spoju na obr. 6. 


Seznam soucastek 

Via/ V a 

Prijimac I 


R1.22 kQ 

R2.22 kQ 

R3.1 MO 

R4.10 kO 

R5.100 v 

Cl .22 pF 

C2.22 juF/25 V 

C3.100 nF 

C4.100 nF 

C5.100 nF 

C6.100 nF 

C7.100 /uF/25 V 

C8.100 /jF/25 V 

C9.100 /uF/25 V 

CIO.100 /jF/25 V 

IC1.SSM2141 

IC2.NE5534 

K1.XLR3F 

K2.CP560N 

PI.1 kO-PTIOL 

P2.10 kO-PTIOL 


Stavba 

Obe provedenf vysflace jsou natolik 
jednoducha, ze stavbu musf zvladnout 
i skutecny zacatecnfk. Obvod nema 
s vyjimkou trimru PI zadne 
nastavovacf prvky, takze by mel pri 
peclive praci fungovat na prvnf 
zapojenf. Provedenf s konektory 
muzeme uchytit prisroubovanf 
konektoru XLR do otvoru v panelu 
zarfzenf. Deska s plosnymi spoji 
nepresahuje svoji sfrkou samotny 
konektor, takze by se mela vejft 
prakticky vsude. 

Popis - prijimac 

Schema zapojenf prijfmace 
s obvodem SSM2141 v provedenf 
s konektory je na obr. 7. Ze vstupnfho 
konektoru XLR (F) je symetricky 
signal priveden na vstupy obvodu IC1. 
Take zde platf stejna zasada jako 
u vysflace - vstupy jsou zapojeny bez 
vazebnfch kondenzatoru nebo prfdav- 
nych odporu! Trimrem PI, zapojenym 
pres odpory R1 a R2 ke vstupum 
prijfmace, muzeme dokompenzovat 
prfpadne odchylky (nesymetrii) 
vstupnfho obvodu nebo vedenf. 
Nesymetricky vystup z IC1 je priveden 
na trimr P2, kterym muzeme upravit 
celkove zesflenf prijfmace. Zde se 
muze projevit vyhoda obvodu 
SSM2143. Pokud na vstup vysflace 
privedeme signal blfzky limitaci 
(okolo +22 dBu, tj. asi 10 V), stejne 


velky signal bude na obou vodicfch. 
Vysflac tuto uroven zpracuje bez 
problemu (samozrejme, pokud obvod 
napajfme napetfm ± 15 V). Na vystupu 
prijfmace SSM2141 vsak tato uroven 
predstavuje efektivnf napetf 2x 10 V, 
tj. 20 V, a tu jiz prijimac nemuze 
zpracovat bez limitace. Trimrem P2 
sice muzeme vystupnf uroven zmensit 
(klidne i na 1/2, takze zisk cele cesty 
bude jednotkovy), ale to uz nam 
neodstranf zkreslenf, vznikle na 
vystupu IC1. Dosazitelna prebudi- 
telnost se tak zmensf o 6 dB. Z bezce 
trimru P2 se signal privadf na vystupnf 
zesilovac s jednotkovym zesflenfm. 
Na tomto mfste je pouzit stary znamy 
obvod NE5534, zapojeny jako 
sledovac. Obvod NE5534 je stabilnf 
bez vnejsf kompenzace, pokud je jeho 
zesflenf vetsf nez 3. V nasem prfpade 
je vsak zesflenf 1, proto musfme 
pouzft externf blokovacf kondenzator 
Cl. Vystup IC2 je oddelen stejno- 
smerne kondenzatorem C2. Odpor R4 
uzemnuje vystup, R5 slouzf jako 
ochranny odpor na vystupu. 

Prijimac I je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 60 x 33 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 8, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) na obr. 9, ze strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 10. 

Take pro prijimac je navrzena 
varianta bez konektoru pro fixnf 
montaz. Schema zapojenf je na obr. 11. 
Prijimac II je zhotoven na dvoustran- 
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Obr. 11. Schema zapojenf symetrickeho prijfmace bez konektoru 
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Obr. 12. Rozlozenf soucastek 


Obr. 13. Deska spoju - TOP 


Obr. 14. Deska spoju - BOTTOM 


ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
45 x 30 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 12, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 13, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 14. 
V obou variantach jsou vsechny 
soucastky umisteny na desce 
s plosnymi spoji. 

Stavba 

O deskach prijimace plati totez, co 
jiz bylo receno u modulu vysilacu. 
Diky pouzitym obvodum je stavba 
natolik jednoducha, ze ji zvladne 
i zacatecnik. Jediny rozdil je zde 
v moznosti nastaveni vstupni symetrie 
trimrem PI. Oba vstupy zkratujeme 
a privedeme na ne signal z tonoveho 
generatoru. Nizkofrekvencnim mili- 
voltmetrem meffme napeti na vystupu 
prijimace. Trimrem PI nastavime 
minimalni uroveri. Tim je prijimac 
pripraven k provozu. 


Zaver 

Popsane moduly vysilacu a priji- 
macu splfiuji diky pouzitym soucast- 
kam nejvyssi naroky. I kdyz cena 
obvodu SSM neni prave nejnizsi, 
realizace stejnych obvodu z diskret- 
nich soucastek by byla znacne obtizna 
nebo dokonce nemozna. 

Mimo firmy Analog Devices 
pripravuje do vyroby podobne obvody 
take americka firma That Corporation, 
ale prvni dodavky by mely byt nekdy 
na pr elomu roku. Tyto obvody (zatim 
je hotov prijimac THAT1200) pouzi- 
vaji novou patentovanou technologii 
InGenius (TM). Az se objevi na trhu, 
seznamime vas s nimi podrobneji. 
Mimo to, ze stejne kuchyne je i novy 
typ mikrofonniho symetrickeho 
predzesilovace THAT1510, ktery by 
mel nahradit SSM2017, s lepsimi 
vlastnostmi - zejmena nizsim sumem 
pri mensim zesileni - coz byla casto 
vycitana slabina obvodu SSM2017. 


Seznam soucastek 
Prijimac II 


R1.22 kO 

R2.22 kO 

R3.1 MQ 

R4.10 kO 

R5.100 n 

Cl .22 pF 

C2.22 jiF/25 V 

C3.100 nF 

C4.100 nF 

C5.100 nF 

C6.100 nF 

Cl .100M/25 V 

C8.100M/25 V 

C9.100M/25 V 

CIO.100M/25 V 

IC1.SSM2141 

IC2.NE5534 

PI.1 kfi-PTIOL 

P2.lOkD-PTIOL 


„Low End 66 zesilovac 1000 W 


Na tomto miste melo byt puvodne 
pokracovani clanku o modulu 
koncoveho zesilovace 1000 W. Bohuzel 
se zrejme z duvodu dovolenych 
zdrzely dodavky nekterych dulezitych 
dilu, ktere jsme meli objednany na 
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finalni verzi koncoveho zesilovace. 
Protoze u takto dimenzovaneho 
zarizeni se mohou vyskytnout nektere 
odlisnosti (napriklad hodnoty 
blokovacich kondenzatoru) mezi 
prototypem a finalnim provedenim, 


(C ZMcttehA&e. Him® 


rozhodli jsme se posunout dokonceni 
clanku na pristi mesic, aby bylo 
mozne skutecne objektivne zmerit 
vlastnosti modulu v definitivni 
podobe. Doufam, ze to netrpelivi 
ctenari pochopi. 
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Vykonove tranzistory pro koncove zesilovace 


typ 


vodivost 


Pt 

[W] 


Uceo 

[V] 


Ic 

[A] 


Ft 

[MHz] 


cena 
1 - 9 ks 


cena 
10 - 49 ks 


cena 
> 50 ks 


MJ15003 


NPN 


250 


140 


20 


98,- 


94,- 


89,- 


MJ15004 


PNP 


250 


140 


20 


98,- 


94,- 


89,- 


2SA1216 


NPN 


200 


180 


17 


40 


129,- 


109,- 


89,- 


2SC2922 


PNP 


200 


180 


17 


40 


129,- 


109,- 


89,- 


2SJ162 


MOS-P FET 


100 


160 


184,- 


169,- 


159,- 


2SK1058 


MOS-N FET 


100 


160 


184,- 


169,- 


159,- 


NOVINKA - specialnf ultrarnzkosumove operacm zesilovace pro nf 


Dvojite mzkosumove operacm zesilovace pro nf aplikace NJM4580 


typ 


pouzdro 


1-9 ks 


10-49 ks 


> 50 ks 


NJM4580D 


DIL8 


14,- Kc 


12,- Kc 


11,- Kc 


NJM4580L 


SIL8 


14,- Kc 


12,- Kc 


11,- Kc 


Integrovane obvody THAT Corporation 


Integrovane obvody firmy THAT Corporation - 

provedenf pouzdra SIL (SMD na dotaz) 


popis 

Max. THD [%] 

cena Kc 

THAT 2180A 

VCA obvod s logaritmickou (dB) 
zavislostf na ndici'm napetf - 
trimovan na minimalm zkreslenf 

0,01 

680,- 

THAT 2180B 

0,02 

590,- 

THAT 2180C 

0,050 

540,- 

THAT 2181A 

VCA obvod s logaritmickou (dB) 
zavislosti na ndici'm napetf - vystup 
pro externf nastavenf 

0,005 

660,- 

THAT 2181B 

0,008 

570,- 

THAT 2181C 

0,02 

520,- 


* 

i*r 


Doprodej nadbytecnych dilu ze stavebnic 
Nabidka plati pouze do vyprodani zasob. 

Cena je za cele baleni, mensi mnozstvi se nedodava 

Odpory uhlikove 0207-5%, rada El 2, baleni 1000 ks/1 hodnota 89,- 
Odpory metal 0207-1%, 20k, 1k5, baleni 500 ks (jedna hodnota) 79,- 
Objfmky pro IC, stabdard, DIL24 uzke bal. 20 ks 39,- 

Objfmky pro IC, stabdard, DIL28 lizke bal. 17 ks 39,- 

Diody 1N5400, baleni 250 ks 290,- 

Adresovacl listy dvourade 90° (PHDR80G1) 10 ks 59,- 

Vse original, nove, puvodni baleni (dovoz) 
Ceny jsou konecne, nejsme platci DPH 


Obvody SSM a OP firmy Analog Devices 

Typ 

Popis 

Cena/ks 

SSM 2000 

obvod potlaceni sumu HUSH 

450,- 

SSM 2017 

mikrofonm predzesilovac 

139,- 

SSM 2141 

symetricky linkovy vstupni zesilovac 

269,- 

SSM 2142 

symetricky budic linky 

259,- 

SSM 2143 

symetricky linkovy vstupni zesilovac (-6 dB) 

179,- 

SSM 2164 

ctyrnasobny VCA 

290,- 

SSM 2166 

mikrofonm kompresor/expander 

180,- 

SSM 2275 

dvojity m'zkosumovy operacnf zesilovac 

79,- 

OP 275 

dvojity ultram'zkosumovy operacnf zesilovac 

89,- 


Objednavky zasflejte pi'smene na: KRAUS audio, Na Berance 2, 160 00 Praha 6, faxem: 02/24 31 92 93 
e-mail: kraus@jmtronic.cz nebo telefonicky pouze utery a ctvrtek 10-13 hod. Pri zaslanf na dobi'rku 
pripocftavame postovne a balne 80,- Kc. Kompletnf seznam stavebnic a dalsi'ch doplnku ke stavebnici'm 
naleznete na nasf nove Internetove strance www.jmtronic.cz. Nejsme platci DPH, uvedene ceny jsou konecne. 


KRAUS 


audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 


audio 


Veskere desky s plosnymi spoji pro konstrukce, dodavane firmou KRAUS audio, vyrabi firma PRINTED s.r.o., Melnik, 
tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz 
Objednavky desek s plosnymi spoji zasilejte vyhradne na adresu: KRAUS audio, Na Berance 2, 160 00 Praha 6, fax: 02-2431 9293 
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INTERNET 


Internet v mobilu 

Ing. Tomas Klabal 


Internet se pomalu z pocitacu 
presouva i do jinych zarizeni. Velke 
nadeje se vkladaji predevsim do 
mobilnich telefonu, jejichz obliba 
prudce vzrusta. Z puvodnich telefonu 
urcenych pouze k rozhovorum se 
postupne stavaji sofistikovanejsi 
nastroje, ktere uzivatelum umoznujl 
"domlouvat se" v mnohem sirsim 
smyslu toho slova, tedy komunikovat 
velmi rozdilnymi zpusoby. Novinkou 
je vyuziti mobilnich telefonu jako 
nastroje k pfimemu pristupu na 
Internet a vyhledavani a cteni 
informaci pfimo na jejich displeji. 

Jak tedy Internet v mobilu vypada 
v praxi? 

Mobilni telefon je mozne pouzivat 
k prohlizeni Internetu jiz deist dobu. 
Jeste donedavna vsak platilo, ze 
"mobil" nema vets! ulohu nez obycejny 
telefon - tedy zajistit prenos dat od 
poskytovatele do pocitace a nazpet. 
Novym trendem je pocitac zcela 
vypustit a ucinit mobilni telefon 
koncovym zarizenim. Stranky 
Internetu jsou pak zobrazovany pfimo 
na jeho displeji. Je jasne, ze Internet 
v te podobe, jak jej zname z obrazovek 
pocitacu, se pro mobilni telefony 
nehodi. Jejich male, mnohdy spise 
miniaturni, tenter vylucne mono- 
chromaticke displeje nejsou tim 
pravym mistem pro zobrazovani 
rozlehlych WWW stranek hyricich 
barvami, ktere se vetsinou nevtesnaji 
ani na obrazovku bezneho monitoru. 
Takove stranky se nehodi ani pro 
mnohem vetsi, i kdyz stale preno- 
sitelna zarizeni, jako jsou nejruznejsi 
pocitace do dlane. Pro mobilni 
zarizeni s malymi displeji a predevsim 
pro mobilni telefony byl proto 
vytvoren novy protokol, ktery umoz- 
iiuje dostat obsah internetovych 
stranek rovnez do techto zarizeni 
a zpristupnit tak Internet i lidem, kteri 
s pocitaci vubec pracovat neumeji. Ale 
neni tomu tak uplne. Do mobilniho 
zarizeni nedostanete kteroukoli 
stranku Internetu, jak by se mohlo 
zdat, nybrz pouze stranky napsane ve 
specialnim jazyce - WML (Wireless 
Markup Language - Bezdratovy 
znackovaci jazyk). I kdyz je jazyk 
WML velmi podobny jazyku HTML 
(HyperText Markup Language 
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- Hypertextovy znackovaci jazyk), 
v nemz jsou psany stranky Internetu, 
nejsou vzajemne zamenitelne. Takze 
v prohlizeci na svem pocitaci si 
stranku WML urcenou pro mobilni 
telefon neprohlednete, stejne jako si 
na svem mobilu neprohlednete 
stranku psanou v HTML. Jinymi 
slovy to znamena, ze stranky pro 
mobilni telefony must byt nove 
vytvorene. To je jeden z duvodu, 
proc se WAP (Wireless Application 
Protocol - Bezdratovy aplikacni 
protokol; viz nize) mnoha tvurcum 
nelibi a radu odborniku vede k nazoru, 
ze jde jen o slepou ulicku a vyvoj se 
v budoucnosti bude ubirat smerem 
k zarizenim s dostatecne velkymi 
displeji, aby se na nich daly zobrazovat 
stranky psane v tradicnim HTML. 
Pro tiplnost musim dodat, ze s mobil- 
nimi zarizenimi, ktera by dokazala 
zobrazit stranky Internetu bez dalsich 
liprav, se jiz experimentuje, ale tyto 
snahy zatim nejsou prilis tispesne. 
Vzhledem k velikostnim omezenim je 
vsak malo pravdepodobne, ze by tento 
pristup zvitezil u mobilnich telefonu, 
vhodny je spise pro kapesni pocitace, 
jejichz displeje jsou prece jen co do 
velikosti prijatelnejsi. Otazkou je, 
zda uzivatele budou preferovat spise 
mala zarizeni s omezenymi moznost- 
mi, ktera se daji nosit treba v kapse 
u kalhot, nebo budou davat prednost 
plnohodnotnemu pristupu k Internetu 
za cenu horsi prenositelnosti. Proble- 
mem je take nedostatecna vydrz 
baterii. 

Pojmy 

Podivejme se ted’ blize na jednotlive 
pojmy, s nimiz se v souvislosti 
s mobilmmi zarizenimi muzete setkat. 
Stranky Internetu napsane ve WML 
nemuzete prohlizet na libovolnem 
mobilnim telefonu. Takovy telefon 
must byt vybaven specialnim prohli- 
zecem (pouziva se i termin mikro- 
prohlizec), ktery dokaze tyto stranky 
zobrazit. Takove zarizeni (telefon) se 
nazyva zarizenim WAP. WAP je 
zkratka z anglickeho Wireless Appli¬ 
cation Protocol (Bezdratovy aplikacni 
protokol). Tento protokol definuje 
zpusob jakym zarizeni WAP 


■TdTTFt) 


komunikuji. WAP Gateway (tez WAP 
brana) je misto, ktere zprostredkovava 
komunikaci mobilniho telefonu 
s Internetem (stoji tedy mezi 
Internetem a mobilem). Informace 
(stranky WML) jsou na brane 
prevedeny do binarni podoby a odes- 
lany na zarizeni WAP (telefon). Stejne 
tak jsou pozadavky, ktere prijdou 
z mobilniho telefonu v binarnim 
tvaru, na brane prevedeny na bezny 
pozadavek a odeslany na pozadovanou 
internetovou adresu. 

Frekventovany je take termin 
m-komerce (odvozeny od podobneho 
e-komerce), ktery zahrnuje sirokou 
problematiku obchodnich aktivit, 
uskutechovanych prostrednictvim 
mobilniho telefonu (odtud ono "m"). 

Stranky psane ve WML a urcene pro 
prohlizeni na displejich mobilnich 
telefonu se nedaji tradicnimi prohli¬ 
zeci jako jsou Internet Explorer (IE) 
od Microsoftu nebo Communicator od 
Netscape prohlizet, i kdyz je to patrne 
jen docasny stav. Objevila se uz totiz 
prvni vlast’ovka, ktera si poradi s 
obema typy stranek. Tou vlast’ovkou 
je znamy prohlizec Opera (ktera 
ovsem neni na rozdil od Exploreru ci 
Netscapu zdarma). Presto neni nutne, 
abyste hned vyrazeli do obchodu 
s cilem poridit si novy telefon s ves- 
tavenym prohlizecem. I pro pocitace 
uz existuji specialni programy, ktere 
prinesou "mobilni" Internet na vas 
monitor (presneji receno zpristupni na 
vasem pocitaci tu cast Internetu, 
ktera je primarne urcena pro mobilni 
zarizeni). Vyhodou techto prohlizecu 
je, ze jsou distribuovany jako freeware, 
takze je muze kazdy bezplatne 
pouzivat po libovolne dlouhou dobu. 
Prohlizece stranek WML existuji ve 
dvou verzich - off line a on line. Off 
line verze si stahnete a nainstalujete 
na svuj pocitac (pro prohlizeni stranek 
pak ovsem musite byt samozrejme on 
line, tedy pripojeni k Internetu). On 
line prohlizece maji tu vyhodu, ze je 
nemusite instalovat (usetrite misto na 
disku), protoze vystacite s klasickym 
prohlizecem. Funguje to tak, ze server 
nejprve "prelozi" stranku WML do 
podoby, kterou prohlizec na vasem 
pocitaci umi zobrazit a teprve pak ji 
preda do vaseho pocitace. Nevyhodou 
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AstroWAP 

Astronomicky klub Pribram 

-[MENU ]- 

Neco o nas 

Nase sluzby 

Centrum NGP 

Pozorovani 
Otazkv & odpovedi 

~[ K o n t a k t ]- 

Pokud budete mit nejake dotazy, mailujte na astro@hosting.cz, nebo pouzijte web www.astro.hosting.cz. 
-[Upozorneni]— 

Stranky jsou v rekonstrukci, ktera skoci zacatkem zari. Nas web na adrese www.astro.hosting.cz je Vam pine k dispozici a 
tyto WAPky obsahuji pouze maly zlomek toho co je k dispozici na webu. 


-(Centrum.cz ]— 

Nevite-li kam se jeste mrknout, juknete sem. 


Obr. 1. Klondike WAP Browser 


on line prohlizecu jsou vetsinou 
mensi moznosti nastaveni a vetsi 
naroky na prenosovou kapacitu, takze 
pokud si chcete "mobilni" Internet 
vyzkouset a pripojujete se pomoci 
klasicke telefonni linky, doporucuji 
pouzit spise nektery z offline prohli¬ 
zecu. Programu jiz existuje cela rada, 
mezi jejich zastupci jmenujme 
nasledujici: 

- Klondike WAP Browser (www. 
apachesoftware. com/download, html) 
- tento prohlizec ma velice konzerva- 
tivni vzhled, ktery vubec nepripomina 
mobilni telefon, ale naopak klasicky 
internetovy prohlizec (viz obr. 1). Tim 
se sice prohlizeni stranek WML stava 
velice pfijemnym, ale rozhodne 
neziskate predstavu, jak budou stranky 
vypadat na displeji telefonu. Ovladani 
prohlizece je tradicni, s vyuzitim 
mysi a klavesnice. Prohlizec umi 
vytvaret zalozky, tisknout prohlizene 
stranky a zobrazit jejich zdrojovy 
kod. Praci s timto programem dik 
podobnosti s Internet Explorerem 
urcite zvladne kazdy. 

- M3Gate (www.numeric.de/m3gate/ 
download) je dalsim z rodiny prohli¬ 
zecu stranek WML. Jeho vzhled uz je 
podstatne atraktivnejsi. Muzete volit 
mezi emulatorem mobilniho telefonu 
(ktery ovsem neni kopii zadneho 
skutecneho telefonu) a emulatorem 
pocitace do dlane s vetsim a tedy 
prehlednejsim displejem (i kdyz vam 
oba displeje na obrazovce monitoru 
budou pripadat smesne male, nekolik 


malo ctverecnich centimetru rozdilu 
mezi nimi je velmi znat). Nevyhodou 
tohoto prohlizece je, ze musite mit 
zaroveh otevrene okno IE verze 4 
a vyssi, aby fungoval. Ve funkcich se 
nelisi od predchoziho programu. 


Vyhodou je, ze odkazy na displeji 
reaguji na kliknuti mysi, coz sice 
vyrazne zjednodusuje praci, ale 
prirozene neodpovida realnym 
zarizenim (viz obr. 2). 

- Wireless Companion (www.your- 
wap.com/en/download/download.html) 
je vynikajicim programem pro vsech- 
ny, kteri si chteji vyzkouset, jak 
vypada Internet v telefonu doopravdy. 
V soucasne dobe umi tento program 
emulovat sest nejznamejsich telefonu 
WAI) lze vsak predpokladat, ze jejich 
pocet bude do budoucna narustat. 
Program ma podobu klasickeho okna 
Windows, ktere je rozdeleno na dve 
casti. V leve je ve skutecne velikosti 
graficky velmi pekne vyvedeny 
zvoleny mobilni telefon - tato cast 
okna slouzi pro prohlizeni stranek 
WAP Prava cast okna je pak klasickym 
prohlizecem stranek HTML. Na 
pocitaci must byt nainstalovan 
Internet Explorer, ktery se v tomto 
okne k prohlizeni stranek vyuziva. 
Obe casti programu vsak mohou 
pracovat zcela samostatne. Tento 
prohlizec vam da skutecne jasnou 
predstavu o praci s telefonem (asi 
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Obr. 2. M3Gate 
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Obr. 3. Vyhledavac Centrum v prohh'zeci Wireless Companion 


vetsinou) vasich snu, protoze se must 
ovladat jako skuteeny telefon, ktery 
prave emuluje. Neni mozne 
"zjednodusovat" si zivot klikanim na 
displej nebo zvetsovanim malinkeho 
displeje. Pokud vas tento emulator 
neodradi, pak muzete smele vykrocit 
do obchodu pro skuteeny telefon. Na 
obr. 3 vidite porovnani titulni stranky 
vyhledavace Centrum v "mobilnim 
telefonu Nokia 7110" a v beznem 
prohlizeci. 

- WAPMan (www.edgematrix.com/ 
products /main_wapman_download. htm) 
je dalsim zastupcem programu, ktere 
zpristupni "mobilni" Internet na 
vasem pocitaci. Tento program se 
nesnazi vzhledem pripommat nektery 
z existujicich telefonu. Naopak. 
Vzhled si muzete nastavit zcela podle 
libosti (viz obr. 4). 

- Deck-It WML Previewer (www. 
pyweb. com/php/test _adapt.php3 ?lg=en) 
je dalsim prohlizecem, jehoz podobu 
muzete menit podle "skutecneho" 
telefonu, ktery chcete emulovat. 

Stranky WML ovsem muzete 
prohlizet i v on line emulatorech. Staci 
spustit vas prohlizec a nat’ukat 
nekterou z nasledujicich adres: 

- Gelon (www.gelon.net) - na teto 
strance si jen musite vybrat jeden 
z sesti telefonu, ktere tato sluzba 
dokaze emulovat a uz se vam otevre 
nove okno s pekne graficky vyvede- 
nym telefonem a muzete zacit (obr. 5). 
Realisticnost emulatoru je ponekud 
omezena tim, ze reaguje i na klikani 
mysi primo na displej "telefonu". 


- WAPsilon ( http://wapsilon.com ) 
- tato stranka umozni prohlizet 
stranky WAP bud’ v celoobrazovko- 
vem rezimu, nebo na "displeji" Nokie 
7110, ci na obrazovee jakehosi 
bezejmenneho pocitace do dlane. Tuto 


stranku muzete pouzit i k primemu 
prohlizeni stranek WML, zapama- 
tujete-li si spravnou syntaxi zadavani 
adresy. Nejprve ovsem musite z adresy 
http://wapsilon.com/plugin.html stahnout 
a nainstalovat drobny plug-in (dopl- 
nek) pro IE. Pak uz staci do adresniho 
radku prohlizece napsat "wapPadresa" 
(bez uvozovek), kde adresa je adresou 
stranky WML (pocatecni http:// neni 
potreba zadavat). Napr. wap/wap. 
centrum.cz vas prenese na titulni 
stranku "mobilni" verze vyhledavace 
Centrum ("normalni" verzi najdete na 
www.centrum.cz). V Netscape neni 
potreba stahovat zadny plug-in a staci 
do adresniho radku zadat adresu ve 
tvaru" http://wapsibn.com/Padresa " (bez 
uvozovek; misto adresa se zada adresa 
pozadovane stranky WML). 

- http://webcab.de/fetchpage.htm - na 
teto strance zadate adresu (stranku 
WML), kterou chcete prohlizet, vybe- 
rete zarizeni, ktere chcete emulovat 
(krome mobilnich telefonu muzete 
stranku pouzit i jako emulator starsich 
verzi popularnich prohlizecu) 
a odeslat. Zobrazi se vam pozadovana 
stranka a vypis jejiho zdrojoveho 
kodu. Tento prohlizec se vsak pro 
bezne prohlizeni stranek nehodi, 
i kdyz muze dobre poslouzit tvurcum. 
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Obr. 5. GeIon. Net - On-line prohhzec 
WAP 


Stranky pro WAP 

Nynf, kdyz jste vybaveni potrebnym 
software k prohlfzenf "mobilnfho" 
Internetu (samozrejme pokud vlastnf te 
skutecny WAP telefon, tfm lepe), se 
muzete smele podivat, co se kde da na 
"mobilnfm" Internetu najft. Stejne jako 
u klasickeho Internetu je nejlepsi zacit 
na nekterem vyhledavaci. Pokud jde 
o nejpopularnejsf cesky rozcestnfk, 
tedy Seznam (www.seznam.cz), tak 
ten zatfm ve verzi pro mobilnf zarfzenf 
neexistuje, ale mozna i jeho se casern 
dockame. Pohybujete-li se po ceskem 
Internetu, muzete si startovaci misto 
zvolit naprfklad mezi temito adresami 
(adresy je nutno zadavat primo v mo- 
bilu nebo vybranem emulatoru). Pro 
odlisenf jsou adresy stranek WML 
vypisovany kurzivou: 

- http://wap.centrum.cz/ (stejne jako 
u klasickych prohlfzecu neni vetsinou 
nutne u adres zadavat pocatecnf 
http://) - "mobilnf" verze vyhledavace 
Centrum ("normalnf" verze je na 
wzvw.centmm.cz; klasicke adresy sluzeb 
jsou dale uvadeny v zavorce). 

- http://wap.atlas.cz/ - i vyhledavac 
Atlas ma sve stranky pro WAP (www. 
atlas.cz). 
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- http:/iwap.uzdroje.cz/ - verze WAP 
vyhledavace U Zdroje (www.uzdroje. 
cz). 

- http://www.ceskywap.cz/ - Rozcest¬ 
nfk ceskeho "mobilnfho" Internetu. 
Verze stranky HTML je prfstupna na 
stejne adrese (prohhzec je automaticky 
presmerovan na spravnou verzi stran¬ 
ky). Zajfmavostf tohoto vyhledavace 
je, ze pri pouzitf v klasickem prohlfzeci 
automaticky "prelozf" vsechny odkazy 
(ktere prirozene vedou na stranky 
WML) do takove podoby, aby se 
v prohlfzeci nacftaly s pouzitfm jed- 
noho z vyse uvedenych on line 
prekladacu. Tato adresa je velice pek- 
nym prfkladem stranky, kde koexistujf 
obe verze stranek. Uzivateli stacf 
zapamatovat si jedinou adresu a stran¬ 
ky uz samy poznajf s pomocf jakeho 
zarfzenf je k nim v danou chvfli 
pristupovano a podle toho se zarfdf. 

Vsimnete si, ze adresy se vetsinou 
list jen pocatecnfm WAP mfsto 
WWW. To je nejjednodussf zpusob jak 
zjistit, jestli nektera stranka existuje 
i ve verzi WAP Bohuzel to nelze brat 
jako pravidlo, protoze existujf i stranky 
WML, ktere se skryvajf na docela 
obycejnych adresach (napr. katastralnf 
urad Rakovnfk ma verzi svych stranek, 
urcenou pro mobilnf zarfzenf, 
umfstenu na adrese http://weh.iol.cz/ 
katastr-rakovnik/wap/index.wml). 

Celosvetove vyhledavace pro 
"mobilnf" Internet najdete na techto 
adresach (adresa pro WAP je v za¬ 
vorce): 

- Gelon - www.gelon.net ( http://wap 
.gelon.net/) - na teto strance najdete 
odkazy na stranky WAP, emulatory 
nekolika popularnfch telefonu WAP 
a dalsf informace tykajfcf se WAP Tato 
adresa je urcite jednfm ze startovacfch 
mist svetoveho WAP 

- Wapaw - http://wapaw.com (http:/ 
fwap.wapaw.com/) - rozcestnfk WAP 
v anglickem jazyce. 

- WAPuSeek - www.wapuseek.com 
(http:/lwap.wapuseek.com/) - Server 
nabity informacemi o WAP Mimo jine 
najdete na teto adrese i odkazy na jine 
stranky WAP 

Jine zajimave stranky 

WAP, to nejsou jen stranky 
optimalizovane pro mobilnf zarfzenf. 
Pokud se chcete o cele problematice 
dozvedet vice, podfvejte se na nasle- 
dujfcf stranky (prvnf uvedena adresa 
je urcena pro "mobilnf" zarfzenf, 
druha pro "nemobilnf"). Nejprve 
stranky v ceskem jazyce: 
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- WAPserver (http://wap.wap- 
server.cz/, www.wapserer.cz) - kazdy 
den nove informace tykajfcf se Wire¬ 
less Application Protokolu (WAP) 
a vseho, co se kolem nej tocf. 

- FreeWAP ( http://freewap.cz/, www. 
freewap.cz) - moznost bezplatneho 
umfstenf vasich stranek WAP 

- WAPSluzba (http://wap.sluzha.cz/, 
www.sluzba.cz/) dava moznost vytvorit 
si vlastnf portal (katalog stranek) pro 
vas mobilnf telefon. 

- Wireless Marks ( http://wap.wmarks. 
cz/, www.wmarks.cz) podobne jako 
predchozf sluzba dava moznost 
vytvorit vlastnf portal. Mimo jine na 
strankach najdete i odkazy na stranky 
WAP a hitparadu ceskeho WAP 

- Ceske noviny (http: //wap. 
ceskenoviny.cz/, www.ceske.noviny) 
- zpravodajstvf CTK. 

- Moravia Translations (http://www. 
mtranslations. cz/wap/, (www. mtransla- 
tions.cz) - Anglicko-cesky a Cesko- 
anglicky slovnfk. 

- Jfzdnf rady (http: /twap.vlak-hus.cz/, 
http://www.vlak-hus.cz) - jfzdnf rady 
vlaku a autobusu jsou informacf, 
ktera se vam v mobilu muze velice 
hodit. 

- Pomocj WAP muzete zasflat 
i e-mail. Ceskou sluzbu, ktera je 
navfc zdarma najdete na adrese 
http://wap.email.cz/. Nejprve je ovsem 
nutne se zaregistrovat na "neWAPove" 
strance Emailu.CZ ( www.email.cz). 

Zajimave zahranicnf stranky 
s tematikou WAP pak najdete na 
techto adresach (stranky jsou v anglic- 
tine a vsechny jsou urceny pro "kla¬ 
sicke" prohlfzece): 

- www.wap.com - na teto adrese 
najdete informace o vsem, co se tyka 
WAP a odkazy na stranky WAP 

- www.wap.net - dalsf stranka plna 
uzitecnych informacf. 

- www.wapforum.com - mnoho 
uzitecnych informacf pro ty, kterf se 
chtejf dozvedet o WAP co nej vice. 
Mimo jine si z techto stranek muzete 
stahnout specifikaci WAP 

- www. nokia. com/wap/competition/ 
index.html - Best of WAP - Nejlepsi 
stranky ve WAP podle mfnenf 
odbornfku z firmy Nokia (na strance 
najdete odkazy). 

Grafika 

Muze se to zdat neuveritelne, ale 
WAP to nejsou jen "suche" textove 
stranky. Stranka WML muze 
obsahovat dokonce i obrazky. Pravda, 
zatfm jen dvoubarevne (tedy cerne 
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Obr 6. Grafika na mobilnich zarizenich 


tecky na (vetsinou) zelenem pozadi), 
ale uz se experimentuje i s barevnym 
WAP Sikovni tvurci stranek WML uz 
dokonce prisli i na to, jak obrazky 
rozpohybovat, takze na nekterych 
strankach se muzete setkat i s jedno- 
duchymi animacemi. Grafika se 
vetsinou vyuziva k zobrazeni ruznych 
log a symbolu. Zajimave je, ze techto 
grafickych "schopnosti" mobilu se 
vcelku s vervou chytili poskytovatele 
erotickeho obsahu. Erotika na mobilu 
je zatim spise k zasmani, ale je dobrou 
ukazkou toho, ze moznosti mobilnich 
zarizeni neni mozne podcehovat. 
Ostatne presvedcit se o tom muzete - 
pokud uz vam je 18 - na vlastni oci 
treba na techto strankach: http: / /wap. 
cybersex.nl/ nebo http: / /www.wapcelebs. 
com/. Ukazky grafiky na displejich 
mobilnich zarizeni si muzete prohled- 
nout na obr. 6. 

Pro uplnost dodavam, ze se uvazuje 
i o moznostech WAP ozvucit. Kazdy 
telefon je samozrejme vybaven 
reproduktorem, takze ozvuceni WAP 
se doslova nabizi. 

N astro je pro tvurce 

Ovladate-li HTML, pak by pro vas 
nemel byt vetsi problem zacit psat 
i stranky pro zarizeni WAP Chcete-li 
se naucit psat stranky pro zarizeni 
WAP muzete se podivat na nasledujici 
stranky, kde najdete "navody" pro 
tvurce: 
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- www.geocities. com/wapnik/index.html 

- zde se muzete naucit zakladum 
WML v ceskem jazyce, 

- http://home.pf.jcu. cz/~pepe/wap. htm 

- informace o WAP a WML v cestine, 

- http://wap.colorline.no/wap-faq - 
otazky a odpovedi tykajici se WAP 
(anglicky); navzdory adrese se jedna 
o stranku HTML urcenou pro 
normalni prohlizece, 

- http://wwwl.wapforum.org/tech/ 
documents/SPEC-WML-19991104.pdf 

- specifikace WAP a WML v anglic- 
tine. 

I kdyz lze stranky WML psat 
v obycejnem Notysku (nebo jinem 
textovem editoru), neni to prilis 
pohodlne. Na Internetu ovsem najdete 
nekolik editoru, ktere jsou zdarma 


a ktere jsou urceny prave pro tvurce 
stranek WML. Jde se napriklad o tyto 
programy: 

- www.waptop.cz/default.htm - 
program WAPtor - stranky i program 
jsou v cesdne (viz obr. 7, kde je ovsem 
anglicka verze programu), 

- http: //download.inetis.com/files/ 
DotWAP2.EXE - DotWAP je vynika- 
jicim programem pro ty, kteri chteji 
psat stranky WML, ale nechteji se 
tento jazyk ucit. V programu jen 
zadavate, co ma byt na vast strance 
videt. O vytvoreni spravneho kodu se 
program postara sam. DotWAP je 
vhodny spise pro zacatecniky. 

- Na adrese www.bitte8bit.de/wap 
najdete WAPit!, coz je on line preva- 
dec textu do podoby WML. Tento 
konvertor si ovsem muzete stahnout 
i k offline pouziti na vasem pocitaci. 

Pokud chcete sve stranky okraslit 
grafikou, bude se vam hodit program 
WAP Pictus, ktery si muzete stahnout 
na adrese www.checkit.cz/download/ 
download.html, a ktery dokaze konver- 
tovat do formatu WBMP (WBMP je 
format pro obrazky, jenz se pouziva na 
mobilnich zarizenich. Jde o obdobu 
klasickeho rastru systemu Windows). 
Obdobnym programem je WapNuri 
Dissectlmage, ktery muzete zdarma 
ziskat na adrese http://211.36.232.211/ 
(tento program je asi uzivatelsky 
nejprijemnejsi a ma take nejsirsi moz¬ 
nosti nastaveni; viz obr. 8) nebo 
Pic2wbmp ( www.gingco.de/wap ). 
Existuji ovsem i on line konvertory 
obrazku. Najdete je na techto 
adresach: www.applepiesolutions. com/ 
image2.wbmp nebo www. ter aflops, 
com/wbmp. 

Pokracovani pnste 
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<?xml version= ,, 1.0"?> 

<!DOCTYPE wml PUBLIC 'VAVAPFORUM//DTD WML 
1.1 /7E N " ' 'http: //www. wapforum. org/D T D /wml_1.1. xml' ’> 

<wml> 


<card id="MainCard" title="This is a first card"> 
<p align="center"> 

This is a sample text 

</p> 

</card> 

</wml> 
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Obr. 7. Program WAPtor 
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COMNET Prague 2000 



Podfvam-li se na sve hodnocenf 
lonskeho rocniku prazskeho veletrhu 
COMNET (AR 7/1999, s. 30), musfm 
konstatovat, ze o letosnim rocniku, 
ktery probehl ve dnech 23.-25. 5., by 
bylo mozne napsat temef totez. 
Rozhodne to platf o dvou vetach 
z uvodnfho odstavce: „Je zretelne, ze 
se trfbf vystavovatele, nektere firmy jiz 
vystavujf jen zprostredkovane a take 
navstevnici se dnes rekrutujf prevazne 
z oblasti skutecnych zajemcu pracu- 
jfcfch v oboru, nebo studujfcfch. Na 
tyto skupiny je konecne kazdy takovy 
veletrh zameren a pocet navstevnfku 
pohybujfcf se kolem 20 000 osob odpo- 
vfda asi dnesnfm moznostem a pros- 
toram, ktere jsou k dispozici na jedne 
strane, a moznosti podrobnejsfho 
seznamenf se s exponaty, o ktere je 
zajem, na strane druhe.“ 

Na rozdfl od predchozfch rocniku 
bylo letos zretelnejsf zastoupenf 
velkych koncernu, chybely mens! 
firmy, at’ jiz zabyvajfcf se vyrobou 
komponentu pro prenosove techniky 
(namatkou jmenuji KONWES) nebo 
prodejem zamerene na drobnejsf 
uzivatele (GES). 

Ocenenf zasluhuje prezentace firem 
zabyvajfcfch se publikacnf a vyda- 
vatelskou cinnostf. Krome tech 
„zabydlenych“, jako je napr. Computer 
World nebo IDG Czech, musi nutne 
zaujmout odbornfky nebo alespon 
zajemce o telekomunikacni a datove 
sluzby zasvecene rozbory, objevujfd se 
v casopise The Prague Tribune, ktery 
je uzitecny nejen vlastnfm obsahem, 
ale svym dvojjazycnym podanfm 
(cestina+anglictina) je jiste i dobrou 
pomuckou pro studenty pnbuznych 
oboru k rozsirenf odborne slovni 
zasoby v cizf reci. 

Jedno z meho predchoziho referatu 
urcite neplati: vytka nedokonale 
prezentaci lonske novinky Ceskych 
radiokomunikacf - digitalnfho roz- 
hlasu. V letosnim roce byla na urovni 
expozice i prezentace. Po digitalnim 
rozhlase se letos predstavila take 
digitalnf televize! Ano, Praha dnes jiz 
ma digitalnf vysflanf televiznfch 
programu v systemu DVB-T na 25. 
kanale, v sousedstvf jiz obsazenych 
kanalu 24 (PRIMA TV) a 26 (CT1). 
Jedna se zatfm o experimentalnf 
vysflanf, ktere zapocalo 12. 5. 2000 
a navstevnici vystavy COMNET byli 
- mimo techniku - prvymi divaky 
tohoto vysflanf u nas. Z technickeho 

9/2000 


hlediska se jedna o naprostou novinku 
u nas, i kdyz se zatfm neda pocftat 
s jejfm masovym rozsfrenfm hlavne 
z cenovych duvodu, nebot’ demodulace 
u prijfmacu pro tento typ vysflanf je 
obvodove velmi slozita. Ovsem 
budoucf rozvoj zcela urcite prinese 
specialnf IO, pri jejichz masovem 
nasazenf cena klesne na prijatelnou 
uroven. Cela problematika digitalnfho 
prenosu televiznfho signalu je po 
technicke strance velmi zajfmava. 
Napr. v kanale, ve kterem se klasickym 
zpusobem prenasf jeden program 
televiznfho obrazu a zvuku, se 
v soucasne dobe v Praze vysflajf tri TV 
programy (CT1, CT2 a NOVA) a dva 
rozhlasove (CRol a CRo2), pricemz 
moznosti jeste nejsou vycerpany. 

V budoucnu se uvazuje o prenosu 
dalsfch informacf a sluzeb, ev. o vet- 
sfm mnozstvf TV nebo rozhlasovych 
vysflacu. I energeticka lispora je 
vyznamna: jednomu vysflad s digi- 
talnfm prenosem nekolika programu 
systemu DVB-T s vykonem 1 kW 
odpovfda vykonove stavajfcf 5 kW 
vysflac pro prenos zvuku a obrazu. Jen 
u stavajfcfch trf prenasenych TV 
programu to v jednom vysflacfm bode 
znamena usporu asi 14 kW. Na druhe 
strane ovsem bude potrebna hustsf sft’ 
vysflacu, nez je ta dosavadnf, ale 
vsechny mohou pracovat na stejnem 
kanale, aniz by se vzajemne rusily. 

Efekt pro posluchace televize je 
v tom, ze prijfmany obraz je dokonaly 
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(tzn. bez „duchu“ a jinych neprfjem- 
nych poruch napr. v barve) - nebo nenf 
vubec, pokud prijfmacf antena nedoda 
dostatecny signal. 

V expozici COMNET Solutions 
Park se prezentoval prevazne Eurotel 
s nejmodernejsfmi dostupnymi 
technologiemi k resenf komuni- 
kacnfch problemu firem i formou 
prednasek. 

Pro nektere uzivatele mela vetsf 
vyznam nez shlednutf exponatu ucast 
na doprovodne konferenci, tentokrat 
s nosnym tematem „elektronicky 
business", ktera byla poradana v ho- 
telu Diplomat ve dnech 22. a 23. 5. 
v nekolika sekcfch. 

Sachovf experti si mohli na vysta- 
visti vyzkouset sve umenf v turnaji 
proti pocftacovemu souperi. Kdo mel 
zajem, mohl se dozvedet leccos 
zajfmaveho o rozvfjejfcf se sluzbe 
WAP v mobilnfch telefonnfch sftfch, 
ktera do urcite mfry muze konkurovat 
pripojenf k internetu prostrednictvfm 
pevnych ci komutovanych linek. 
Proste - jako vzdy, i tentokrat bylo co 
obdivovat, ovsem rok od roku to platf 
vice pro odbornfky, nez pro laickou 
verejnost. 

JPK 


Vystava MODEL & HOBBY v Lipsku 


Ve dnech 6. az 8. 
rfjna 2000 se na 
novem vystavisti 
v Lipsku uskutecnf 
tradicni kontrak- 
tacni a prodejni 
vystava MODEL & 

HOBBY. Navstev- 
niky z rad nasich 
ctenaru zaujmou 
pravdepodobne 
RC modely letadel, 
lodf i aut, nabfdka 
eiektromotorku 
a zdroju elektric- 

keho proudu, zeleznicni modely, 
elektronicke hry a hracky a nabfdka 
naradf. 

V lohskem roce navstfvilo tuto vystavu 



{.CUncVtJehy. 


14 000 navstevnfku. Vstupne je od 11 
do 20 DM, deti do 7 let majf vstup 
zdarma. Informace: Internet: 
http: I/www. model-hobby-leipzig. de 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Vysielac R.U.80-5 

Miroslav Horm'k, OM3CKU 


Zapojenie vysielaca R.U.80-5 vychadza 
z vysielaca „Simandl“, povodne skon- 
struovaneho pre spravodajske skupiny 
nasho exiloveho londynskeho MNO v II. 
svetovej vojne. 

Vznikol ako odpoved’ na potrebu vyba- 
venia ceskoslovenskych zastupitel’skych 
liradov v povojnovych rokoch dostatocne 
vykonnym a pritom jednoduchym vysie- 
lacom. Pouzitie roznych vojenskych 
vysielacov nebolo mozne, nakol’ko tieto 
boli alebo prilis rozmerne, alebo nemali 
dostatocne siroky frekvencny rozsah. 
Vacsina vtedajsich vysielacov s vykonom 
okolo 100 W pracovala v rozsahu do 10 az 
12 MHz, co zodpoveda armadnym pozia- 
davkam pre spojenie na kratke a stredne 
vzdialenosti este aj v sucasnosti. Typ 
R.U.80 mal podl’a dostupnych materialov 
minimalne tri verzie. Prvou bol povodny 
„Simandl“, ako ho popisal Vito, OK1HR. 
Dalsi vznikol nahradou prepinania 
rozsahov prepinacmi namiesto povodnych 
zdierok a bananikov, pricom indikacia 
vyladenia budiacich stupnov zostala 
tlejivkami. R.U.80-5 umoznoval doko- 
nalejsie vyladenie vd’aka meracim 
pristrojom v anodovom obvode kazdej 
elektronky. Vyraznym zlepsenim bolo 
tiez pouzitie variometra vo vystupnom 
obvode. V ktorom type bola tato tiprava 
pouzita prvykrat, som nikde nezistil. Ako 
prijimac sa k tymto vysielacom pouzival 
najcastejsie R1155 (vid’ AR 8/2000) 
s upravou podl’a p. Simandla. Zapojenie 
vysielaca na scheme je klasicke, poplatne 


dobe vzniku. Skladal sa zo 4 cast!: 
zdrojovej, budiacej, medzizosilovacej 
a koncovej. 

Zdrojova cast’ (povodna schema sa 
nezachovala) obsahovala transformator 
s primarnym vinutim 120/220 V, sekun- 
darne vinutia boli styri. Anodove 2x 
700 V s odbockou 2x 270 V, dve samostatne 
5 V/3 A pre zeravenie usmernovacich elek- 
troniek 5Z3 alebo 83 a jedno 6,3 V/3 A pre 
zeravenie elektroniek vlastneho vysielaca. 

Budiaca cast’, to bol vlastne krystalovy 
oscilator s krystalom zapojenym medzi gl 
a kostru a ladenym obvodom v anode. 
Elektronka, vykonova pentoda, bola typu 
6V6, ale bez tiprav ju mohla nahradit’ 6F6, 
6K6 alebo triody 6C5, pripadne 6J5. 
Ladenie sa uskutocnovalo gombikom 
„LAD. BUDICE“ na minimalnu vychylku 
mA-metra v anode. Ladeny obvod mal 
styri rozsahy: I. 2,9 az 4,47 MHz, II. 4,47 
az 7,47 MHz, III. 7,47 az 12,0 MHz a IV. 
12,0 az 20,5 MHz. 

Medzizosilovacia cast’ fungovala ako 
oddel’ovaci, nasobiaci stupen a midzovo 
tiez ako oscilator. Opat’ sa pouzivala 
vykonova pentoda, tentoraz typu 6L6 
s moznost’ou nahrady typmi 1622, 6V6 
a 6F6. Navod upozornoval, ze pri pouziti 
typov 6V6 a 6F6 bude vylad’ovanie druhej 
harmonickej pri frekvenciach nad 
16 MHz horsie citatel’ne. Rozsahy medzi- 
zosilnovaca boli rovnake ako pri budici. 
Budic aj medzizosilnovac boli montovane 
na jednom sasi so spolocnym prednym 
panelom. Na tomto paneli bol aj prepinac 


kl’ucovania so styrmi polohami. V polohe 
1 bol trvale zapnuty budic aj medzi- 
zosilnovac a kl’ucovany bol iba koncovy 
stupen vysielaca. Pri polohe 2 sa kl’ucoval 
budic a koncovy stupen. V polohe 3 
- nudzovej, bol budic vypnuty, ako 
oscilator pracoval medzizosilnovac a kl’u¬ 
covany bol opat’ iba koncovy stupen. 
Stvrta poloha bola funkcne zhodna s trefou 
az na to, ze kl’ucovany bol medzizosilnovac 
aj koncovy stupen. 

Koncovy stupen bol osadeny dvomi 
popularnymi pentodami typu 807 v para- 
lelnom zapojeni, pricom vystupny obvod 
bol zapojeny ako jednoduchy paralelny 
obvod, ladeny zmenou indukcnosti. Ako 
ladiaca kapacita tohto obvodu sluzili vmi- 
torne kapacity elektroniek PA, parazitne 
konstrukcne kapacity a v rozsahu 3 az 
9 MHz sa pripinala kapacita 150 cm *). 
Prisposobenie anteny bolo odbockami na 
cievke PA a seriovym otocnym konden- 
zatorom 350 cm. Nevyhodou tejto vazby 
bolo male potlacenie harmonickych 
nasobkov pracovnej frekvencie, co vsak 
v dobe, ked’ nebola rozsirena televizia 
a VKV rozhlas, nikoho netrapilo. Prispo¬ 
sobenie anteny bolo indikovane ziarovkou 
pri prudovom napajani, alebo tlejivkou 
viazanou cez kondenzator 5 cm pri napa- 
t’ovom napajani. Ako anteny boli dopo- 
rucovane typy „U‘ alebo „T“ s vodorovnou 
cast’ou 14 m a zvislym privodom okolo 
16 m. Ciachovacia tabul’ka platila pre 
antenu „T“ s uvedenymi rozmermi. 


*) Cm (centimetr) je drive uzi'vanou zakladni 
jednotkou kapacity v klasicke (absolutni) 
soustave elektrostatickych jednotek cgses, 
odvozenych ze zakladm'ch jednotek delky 
(cm), hmotnosti (g) a casu (s). V technicke 
praxi se dnes pouzi'va jiz jen jednotek prak- 
tickych. Pro kapacitu je to 1 farad (F), takze 
1 cm = 1,11 pF, resp. lOOOpF = 0,001 mF = 
900 cm. (pozn. OK1VR) 
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RADIOELEKTRONIKY 


Civky v radiotechnice 

Ing. Jin Konnek, OK1MSR 



Obr. 1. Pavucinove civky 


Z historickeho hlediska je zajimavy 
vwoj jednoho ze zakladnich obvodovych 
prvku - civky („indukcnosti“). Civky maji 
mezi pasivnimi soucastmi zcela vyjimecne 
postaveni. Zatimco napr. u kondenzatoru 
ci rezistoru vzdy vyrobci dodavali dosta- 
tecne hustou radu hodnot, u civek je 
situace odlisna. Kazdy uzivatel byl nucen 
si zhotovovat civky potrebnych parametru 
sam. Situace byla jeste slozitejsi pri 
potrebe nekolika vinuti na jedne civce, 
coz byva temer pravidlem. Civky vzdy 
predstavovaly technologicky neprijemny 
prvek, a proto byla snaha jejich pouziti 
nejak obejit. V dnesnich prijimacich uz 
v podstate zustaly jen civky vstupni a osci- 
latorove. Ladene obvody LC v mezi- 
frekvencich byly nahrazeny piezoelektric- 
kymi filtry. 

Povsimneme si nyni nekterych kon- 
strukcnich provedeni civek, jak se v pru- 
behu vyvoje radiotechniky objevovaly 
(a mizely). 

V nejstarsich zar izenich se vyskytovaly 
jednovrstvove valcove civky (nazwane tez 
solenoidy) nekdy znacnych rozmeru 
a ploche vicevrstvove civky, pripadne 
vinute do sekci. Jednovrstvove civky se 
pouzivaji dodnes, ale jsou vhodne jen pro 
mensi hodnoty indukcnosti (napr. pro 
kratke vlny a VKV). Vicevrstvove civky 
mely pomerne velkou kapacitu. Proto se 
brzo zacala pouzivat ruzna vinuti, ktera 
dovolovala tuto nezadouci vlastnost 
zmensit. Nejvetsi variabilita provedeni 
civek byla ve „zlate ere” rozhlasovych 
prijimacu - ve 20. a prvni polovine 30. let. 

Jednim z prvnich zpusobu, pouzi- 
vanych jiz na pocatku 20. let, byly tzv. 
civky pavucinove (obr. 1). Byly vinuty na 
papirovem kotoucku s lichym poctem 
radialnich zarezu tak, ze byl drat 


v kazdem nasledujicim zarezu preveden 
na druhou stranu kotoucku. Pozdeji se 
vyskytovala i „dualni” varianta - kostra 
byla tvorena plochou hvezdici z umele 
hmoty a zavity se vedly stridave po obou 
stranach paprsku hvezdice, analogicky 
jako u civek pavucinovych. 

Druhym casto pouzivanym druhem 
vinuti civek bylo vinuti tzv. vostinove 
(obr. 2). Tyto civky se vinuly na valcove 
telisko pomerne velkeho prumeru, 
opatrene dvema radami radialne 
umistenych jehel (ci kolicku). Prumer 
teliska urcoval vnitrni prumer civky, 
vzdalenost fad jehel jeji sirku. Pri navijeni 
se postupovalo podle urciteho pravidla 
mezi jednotlivymi jehlami prvni a druhe 
rady. Podle toho vznikaly bud’ civky 
unilateralni, nebo duolateralni. Po 
navinuti se civka fixovala (voskem, 
selakem apod.), jehly se vytahly a civka 
se sejmula z teliska. 

Takto zhotovovane civky bylo mozno 
delat i dosti ploche, cehoz se vyuzivalo pro 
dosazeni pozadovane vazby mezi dvema 
civkami jejich vzajemnym natacenim, 
popr. naklapenim. Tyto civky jsou 
vzhledove a zrejme i vlastnostmi podobne 
dodnes pouzivanym civkam krizovym, 
ktere se ale objevily az pozdeji. 

Dalsim, dnes jiz zcela zapomenutym 
druhem vinuti bylo tzv. vinuti Ledion 
(obr. 3). I to vychazelo z vinuti na 
valcove drevene telisko, do nehoz byly 
zarazeny dve rady jehel - zde vsak byvaly 
rady blize u sebe nez u „vostinek”, takze 
vysledna civka byla plocha. Vyroba 
techto civek byla dosti pracna, zejmena 
jeji dokoncovaci etapy - snimani civky 
z pripravku a vyvazovani niti. 

Civka se vinula tak, ze se drat vedl pres 
dve jehly prvni rady, pak dve jehly 
druhe rady, pak znovu dve jehly prvni 
rady atd. Jehel must byt vzdy lichy pocet 
- napr. 11. Takto zhotovene civky mely 
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malou vlastni kapacitu. Existovaly 
i slozitejsi zpusoby vinuti techto civek. 

Jinym, ve 30. letech casto pouzivanym 
druhem vinuti byly tzv. civky Lorenzovy 
(obr. 4 a 5 - viz priste). U nich se vinuti 
vine mezi koliky, ktere jsou rovnobezne 
zarazeny do prkenka tak, ze tvori 
povrchove primky valce. Koliku je vzdy 
lichy pocet (casto 7, pri velkych civkach 
vice). Po navinuti se zavity civky sesily 
niti, pak bylo mozno civku z pripravku 
sejmout. U civek s vetsim poctem koliku 
byly i slozitejsi zpusoby vedeni dratu. 

(Dokonceni priste) 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Vyvoj povolovacich podminek v CSR 


(Pokracovam) 

Vse, co jsme uvedli v minulem cfsle 
AR, byl na tehdejsf dobu nesporne 
ohromny pokrok. Poprve se tehdy 
objevila zmfnka o prfslusnosti radio- 
amateru k ROH v § 14: 

Ustredf a odbocky CAV, dale 
zajmove krouzky CAV pri zavodnfch 
skupinach ROH mohou zrizovat 
koncesovane vysflacf stanice pokusne 
pro spolecnou vychovu svych clenu, 
a to za vedenf odpovedneho instruk- 
tora, jehoz jmenuje ustredf CAV 

Nekoncesovanf operatori smejf 
provozovat kolektivnf stanici pouze 
telegraficky na pasmu 160 metru 
a vsemi druhy vysflanf na pasmech od 
50 Mc/s vyse ... 

I zde je jeste obsazeno ustanovenf 
§ 26 zmfnene u predchozfho znenf 
podminek z roku 1949. Zaverecna 
poznamka je az dosud neobvykla: 
„Tyto koncesnf podmfnky nabyvajf 
platnosti uverejnenfm v casopise 
Kratke vlny“. Vlastni koncesnf 
podmfnky (ty predchozf) byly zrejme 
casto prekracovany, nebot’ - jak uvadi 
v komentari k novym koncesnfm 
podmfnkam znamy Jan Sfma, OK1JX, 
v temze cfsle KV: „... kazda stanice 
must byt opatrena nejakym zarfzenfm 
pro rfzenf vykonu, nebot’ must 




Ing. Jirf Pecek, OK2QX 

odpadnout prfkony 50 nebo 100 W pri 
osmdesatkovych spojenfch na druhy 
kraj mesta ... 

Povsimli jste si jiste toho, ze tresty 
za vysflanf v dobe rozhlasovych pre- 
nosu projevu nejvyssfch predstavitelu 
statu byly zvyseny z puvodne jednoho 
mesfce na tri. Prenosem ve smyslu 
podminek vsak nenf opakovany 
prenos ze zvukoveho zaznamu, ani 
liryvky projevu prinasene v rozhla¬ 
sovych novinach. Pronasf-li s. Zapo- 
tocky ohlaseny oficialnf projev ve sve 
funkci predsedy vlady, platf zakaz 
vysflanf; hovorf-li o sve nove knize, 
zakaz neplati. Prenosem obzvlastniho 
vyznamu vsak muze byt i vysflanf 
zapasu cs. narodniho muzstva na 
mistrovstvf sveta v lednfm hockeyi. 

Snad nejvetsfm darem amaterum je 
ustanovenf, ze vysflanfm nesmf byt 
rusen poslech na prijfmacfch dobre 
kvality. Zustane tedy odrusovanf 
starickych dvoulampovek nadale vecf 
nasf dobre vule...“ 

V zaveru se konstatuje, ze se jedna 
o opravdu modernf koncesnf pod- 
mfnky, ze pri jednanf o nich kompe- 
tentnf organy mely velke pochopenf 
pro potreby amateru (poprve byl 
dokonce opusten i pro nas dnes 
archaicky zpusob vyjadrovanf urednf 
cestiny), coz je nesporne. 



1951-1954 

V roce 1950 jeste vysel novy zakon 
c. 72/1950 Sb. o telekomunikacfch a 
vladnf narfzem c. 73/1950 o povolovanf 
telekomunikacnfch zarfzenf. Tam se v 
§ 10 odst. 3 pfse, ze „... Povolenf ke 
zrfzenf a provozovanf vysflacfch 
radioelektrickych stanic pokusnych a 
amaterskych udeluje ministerstvo 
narodnf bezpecnosti nebo organy jfm 
poverene v dohode s ministerstvem 
narodnf obrany ...“ (tedy jiz nikoliv 
organy ministerstva post), v dalsfch 
odstavcfch je urceno ze „... pokusne a 
amaterske vysflacf radioelektricke 
stanice smejf obsluhovat jen 
ceskoslovenstf obcane, kterf obdrzeli 
prislusne vysvedcenf od ministerstva 
narodnf bezpecnosti nebo organu jfm 
poverenych.“ Zaverecne ustanovenf 
pak rfka, ze „... podrobnejsf predpisy 
vyda ministerstvo narodnf 
bezpecnosti, pokud jde o vysflacf 
radioelektricke stanice pokusne a 
amaterske“. 

Byla tez zrusena platnost vladnfho 
narfzenf 82/1925 a narizena realizace 
obsazenych narfzenf ministrum. 
Ministerstvo post ale na radioamatery 
pamatovalo, a tak zaslalo napr. 25. 
kvetna 1950 ustredf CAV upozornenf 
na mezinarodnf zmeny v morseove 



Vpovalecnych letech, v dobe o niz dnes pi'seme, vychazely v CSR dva casopisy pro radioamatery: „Radioamater“ a „Kratke 
viny“. Od roku 1952 je nahradil casopis Amaterske radio“ 
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THI/9 - 18531/51 - BrL/dk 
Ydci fliaaoat rcdioattat-^ri — utajeni . 


■ 2 nar'zen-' ministerstva'ndroaa-f feezpeSnczti a okarcJitou rsla-nos-H 
rus'ae JZfcSkOllv avefejsevia/ Jean ironceaionuM a afees ▼ odaorafeii da-'. 
soplseoli net>3 rtiblikac-'ofc. ■ ~ . 
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c< s snaay krouZtijnelio JeJiah clsa*,nasal’ bfti Tfstred-'’® ani Jeho podr'z 
safrei Qi-giny pro verejnou potrelju yydavricy. ‘ ' 

2/ - V ralae-'oh Ssl^anatdrf nesmSj-' oft pK jsjich stykr uvddi'ny bind 
adreay.' ' ' 

?./ ^ avedeni' novfch QStWl-'atlrtli, 

s/ Ha QSX l^stc-iph nrus* Ofti uvedeao rouse jffign© or gretora a instil ,--d 
3« atanlee sl’tuovdna, Des bliSS*ho ozaaSen* OydliSte -/na p?,T,ji» ' i j 
na.Eraha/.GSM/atby,kterd neyyhevuj/ smia* b*ti suoti-esovga? Cl 
• yiisSc do 31.XII.r>51= • - • “ 

b/ Vsichai cslsauxat^ri a RP pcslueh&8i,registrc'vanf v zialmmnfch kroui*- 
e-'eh HQH'pre&loz* nejyoadeji ’do lS a /VL95i vzorejfc Q5L-HatkfUktard * 
pous-'vai^>nebo hodls^ poug^vat ? PKU ke'echvalen*, 
o/ V«£fce:w£ korespondenee s clzisou bade ^sess ns tfst&d* radioamat.<5r£ 
SOE'flOdlcad' bude hroBtaduS rosea^I^sa^Pr© koraspenden8a* style 1)114© na 
QSL~I^stc^Gii u.vedesm^adresa tfstrsd-' s eanaoeii^a pOEStewf eschranky., 
Sisyk s oisiiiou bade r^zem ■v^hradn.^ aa tuto adre3-a> 

5oto na^zeu+ se nevztaiiu^e na styk csl d amat4y4 na usem^ naseho 
stdtu* 

- ^ddaine Tfisjab^^te arychlene seznds&li s body I*a ^-v^ecliny amatery 
■vys-’laSs.jkol^ktiTa^ otanice a jojlch krougky i RP poaluchafie, 

T'oto na^z^a^ vstupu^s v platnost dn© °5^s^pJia 1^51, 


Leopold V d 1 k a r Htr?,enie Pacinnancvd 9 

gatjg'daf tajema'fi . - selatupee vedouc^ho referatu 

USPO — uRO , z^voda^ch klubi. 


Diky 0K1GS jsem ziskal unikatnf tajny vynos ze srpna 1951, kterym se zakazuje 
radioamaterum pfsemna korespondence se zahraniefm a uverejhovanf adres. Je 
natolik zajfmavy, ze stojf zato uvest jeho faximile 


Praha I 

aa PerSt;fs'$- II 

?3*8,1951. 


abecede s platnostf od 1. 7. 1950, kde 
mj. „mezera mezi dvema slovy ma se 
prfste rovnat sedmi (nikoliv jako 
dosud peti) teckam.“ 

Radioamateru se svym obsahem 
vsak tykala velmi prfsna ustanoveni 
trestnich zakonu c 86/50 a 88/50 Sb. 
V prvem je obsazen § 122 se znenim: 

1. Kdo bez povolenf a) vyrobl, sobe 
nebo nekomu jinemu opatrf, nebo 
prechovava radioelektrickou vysilacf 
stanici nebo soubor podstatnych 
soucastek urcenych k sestavenf takove 
stanice, nebo b) takove stanice 
pouziva, bude potrestan odnetim 
svobody az na 2 leta. 

2. Odnetim svobody na 1 rok az 5 
let bude pachatel potrestan a) dopusti- 
li se cinu uvedeneho v odstavci 1 za 
zvyseneho ohrozeni vlasti, nebo b) je-li 
tu jina zvlaste pritezujici okolnost. 

Druhy pak mel obecnejsi zneni 
a dotykal se radioamateru primo: 

§ 131. Ruseni rozhlasoveho prijmu. 
Kdo, ac k tomu byl uredne vyzvan, 
neodstrani nebo nedovoli odstranit 
pricinu, ktera zpusobuje, ze jeho 
zarizeni neumerne rusi rozhlasovy 
nebo jiny radioelektricky prijem, 
nebo je neopatri odrusovacim zari- 
zenim, bude potrestan pokutou do 
25.000 Kcs nebo odnetim svobody az 
na 1 mesic. 

Komentar k zakonu o teleko- 
munikacich vysel vzapeti v casopise 
Kratke vlny c. 12/1950, kde se rika „... 
pokud jde o povolovani koncesi ke 
zrizeni a provozovani vysilacich 
radioelektrickych stanic pokusnych 
a amaterskych, byla pusobnost prene- 
sena na Radiokomunikacni kontrolni 
lirad v Praze. Takove povoleni lze 
udelit predevsim slozkam masovych 
organizaci a vyjimecne jejich jednot- 
livym clenum. Zadatele o koncesi 
podaji zadost se vsemi prislusnymi 
doklady prostrednictvim ROH - odbor 
CAV Radiokomunikacnimu kontrol- 
nimu uradu v Praze. Jednotlivci 
predlozi dva dotazniky a potvrzeni 
masove organizace, ze zadatel odpo- 
vida ustanoveni § 10, pokud jde 
o zapojeni se do budovatelskeho 
usili.“ 

Cinnost samostatneho spolku CAV 
byla (pres ustaveni akeniho vyboru, 
ktery pracoval i tarn) v podstate 
nezadouci, a tak se radioamaterske 
vysilani a CAV dostalo v polovine roku 
1950 „pod kridla“ tehdejsi odborove 
organizace a spolek CAV byl zrusen 
k 1. lednu 1951. 

Podminky vydane v roce 1950 byly 
zrejme jeste velmi liberalni, k prve 
jejich zmene doslo k 1.1.1951 a tykala 
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se jen jiz citovaneho § 14. Protoze 
nebyl dostatek koncesionaru, kteri by 
vedli krouzky pri ROH, mohl se stat 
odpovednym operatorem i RO („ra- 
diovy operator“), ktery s lispechem 
absolvoval zkusku pro amatery- 
vysilace (viz noticka v KV 1/1951). 

V roce 1951 byly vydany koncesni 
podminky nove, ktere platily od 1.4. 
1951. Ty se mi nepodarilo sehnat, 
nebot’ casopisy (KV a od roku 1952 
AR) se prestaly touto tematikou 
zabyvat. Obdobi 1951-1954 musime 
tedy prozatim bohuzel preskocit. 
Podle nekterych pametniku byly 
tehdy podminky rozesilany spolu 
s koncesni listinou a pozdeji, po 
vydani novych koncesnich listin od 
MV bylo povinnosti je spolu se starou 
koncesni listinou odevzdat. Proto se 
nezachovaly. V archivu MV neni k dis- 
pozici material z prveho roku 
existence min. nar. bezpecnosti, 

(CUndtehA&e. ITdTTEt 


a pokud by mel nekdo moznost 
podminky platne v tom to prechodnem 
obdobi ziskat, budu za doplneni 
informaci velmi vdecen. 

Pusobnost odborovych organizaci 
nemela dlouheho trvani; jiz v roce 
1951 po vzoru ruskeho DOSAAF 
vznika u nas organizace SVAZARM, 
kam postupne prechazeji tzv. „branne 
sporty“, mezi jinymi take radio- 
amateri. V tomto mezidobi je pravde- 
podobne take zruseno ministerstvo 
nar. bezpecnosti a vydavani koncesi 
prechazi pod ministerstvo vnitra. To 
vydalo 12. rijna 1953 vyhlasku c. 324 
„0 prechovavani vysilacich stanic“, 
kterou se prisne zakazuje byt’ i precho- 
vavani vysilacich stanic soukromym 
osobam, pokud k tomu nemaji zvlastni 
povoleni RKU (Radiokomunikacni 
kontrolni lirad). 

(Pokracov&m pfiste) 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Vychodne Timor - nova zeme DXCC 



Na radioamaterskou mapu zemi se 
opet vratil ostrov Vychodni Timor. 
Ten byl az do roku 1975 nazyvan 
Portugalskym Timorem pod znackou 
CR8. Od roku 1976 ziskal sice 
nezavislost na Portugalsku, ale v 
ramci autonomie ho bohuzel zacala 
spravovat Indoneska republika. 
Hospodarska a politicka situace se 
v teto casti Indonesie projevovala 
nejhure. Vlada v Djakarte tvrde 
utlacovala domorode obyvatelstvo 
a umoznila drancovani nerostneho 
bohatstvi ostrova. 

Maine v zive pameti, jak situace 
vyvrcholila v roce 1999. V druhe 
polovine toho roku bylo vyhlaseno 
lidove referendum, ve kterem bylo 
rozhodnuto o nezavislosti na Indo¬ 
nesia Mezi stoupenci nezavislosti 
a proindoneskymi silami ihned 
vypukla obcanska valka. Vzhledem 
k tomu, ze pri techto bojich zahynulo 
mnoho obyvatel, rozhodla Organizace 
spojenych narodu o vyslani vojsk 
OSN na ostrov. 

Ackoliv se jeste dosud samostatny 
Vychodni Timor nestal clenem OSN, 
byl prijat organizaci ITU a IARU opet 
jako nova zeme DXCC. Pridelen mu 
byl prefix 4W. Do seznamu zemi 
DXCC byl zarazen od 1. 3. 2000. QSL 
za spojeni se budou prijimat od 1. 10. 
2000. 

Vychodni Timor nyni sestava 
z vychodni poloviny ostrova Timor, 
dale z male enklavy zvane Ocussi- 
Ambeno nebo take Pante Macassar, 
ktera se nachazi na severnim pobrezi 
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Zapadniho Timoru. K Vychodnimu 
Timoru prinalezi jeste ostrov Ataura 
a mens! ostruvek Jaco. Hlavnim 
mestem je Dili. Druhym vetsim 
mestem, ve kterem je take letiste, je 
Baucau. Obe tato mesta lezi na 
severnim pobrezi. 

Prvni novou koncesi na radio¬ 
amaterskou stanici na ostrove dostal 
Ross, VK8UN. Jako prislusnik vojsk 
OSN dostal znacku 4W6UN. Ross 
neni prilis aktivni vzhledem ke svemu 
sluzebnimu zaneprazdneni prislusnika 
australskeho vojenskeho kontingentu. 
Navic preferuje pouze provoz SSB 
a nema rad pile-up. Nejvice se venuje 
provozu v pasmu 6 m. Krome jeho 
stanice je vsak nyni na ostrove uz vice 
radioamaterskych povoleni. Dalsi 
prislusnik vojsk Thor, TF1MM, 
pracuje jako 4W6MM. Ten zase 
preferuje provoz CW. Thor je zaroveh 
prezidentem Radioamaterske asociace 
ve Vychodnim Timoru (zkratka 
ETARA). Z ostrova byl take velice 
cinny Jose, CT1EEB, pracovnik 
Svetove organizace pro vyzivu. Ten 
pod znackou 4W6EB pracoval hlavne 
SSB na hornich pasmech vcetne 
WARC. Take Antonio, CT1EGH, je 
prislusnikem vojsk OSN. Ten pracuje 
pod znackou 4W6GH na ruznych 
pasmech provozem SSB, CW a RTTY. 

Koncem dubna se z ostrova ozval 
dalsi prislusnik vojsk, Pero, 9A4SI? 
jako 4W6SR Mimoto ostrov jeste 
kratce navstivil Bernie, W3UR. Ten 
pracoval jako 4W/W3UR ze stanoviste 
Thora, 4W6MM, ve meste Baucau. Byl 
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cinny od 26. 3. do 2. 4. 2000 na 
ruznych pasmech. Take Nev, VK2QF, 
kratce vysilal z ostrova pod znackou 
4W6/VK2QF. Trey, N5KO, se tarn 
zastavil pri sve zpatecni ceste z ostrova 
Chesterfield. Pod znackou 4W/N5KO 
pracoval vetsinou na 21 MHz CW 
a RTTY. 

Kdo aktivne sleduje radioamaterska 
pasma, mel dost moznosti ziskat 
novou zemi bez vetsich problemu na 
vyssich pasmech. Nyni se zajem o tuto 
zemi bude presouvat hlavne na spodni 
pasma. 

Jeste informace, kam se zasilaji 
QSL na jednotlive znacky. 4W6EB 
pozaduje QSL na svoji adresu: 
CTlEEB,Jose Emanuel Ribeiro de Sa, 
E O. Box 19, P-3860 Estarreja, Portugal 
nebo pres bureau. 4W6GH pozaduje 
QSL via CT1EGH, Antonio Alberto 
Lopez Pereira, R Guerra Junqueiro, 
25-A, Vale de Milha, Corroios, 2855 
Portugal. 4W6MM ma adresu: 
Thorvaldur Stefansson, P O. Box 3699, 
Darwin, NT 0801 Australia. 
4W/W3UR, Bernie chce QSL via 
OH2BN, take 4W/N5KO via OH2BN. 
4W6/VK2QF via VK2QF. Ross, 
4W6UN pozaduje QSL via Steve, 
VK30T. Pero, 4W6SP pozaduje QSL 
via 9A2AA. Pokud bude nekdo 
pozadovat QSL direkt z Australie, 
poplatek je nyni vyssi nez 1 dolar. 
Navic Thor, 4W6MM, neprijima IRC. 

OK2JS 


ZAJIMAVOSTI 

•Nejen radioamateri vysilaci, ale 
i kratkovlnni posluchaci cizich rozhla- 
sovych stanic jiz mohou ziskavat 
diplomy. Neni jich sice mnoho, ale 
jako priklad lze uvest diplom z Bul- 
harska, ktery vydava „Monitorovaci 
klub bulharskeho radia“. Obdrzi jej 
kazda stanice, ktera pravidelne poslou- 
cha vysilani bulharskeho rozhlasu 
pro zahranici a po dobu jednoho roku 
alespoh jednou mesicne zasle hlaseni 
o slysitelnosti stanice. Tim se poslu- 
chac stane clenem tohoto klubu. 

• Spanelske stanice maji povoleno 
v letosnich svetovych zavodech pra- 
covat pod svymi sufixy, ale s prefixem 
ED, AM a AN, pokud maji tridu A; 
s prefixem EE trida B a EF trida C. 

QX 
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Z vasf cinnosti - 0K1WWJ 


Dnes vam priblizim cinnost 
radioamatera - posluchace OKI-35042 
a pozdeji OK1WWJ, Pavla Slavicka 
z Prahy - Branika. 

Pavel zacal poslouchat v pasmu 
70 cm prevadece OKOBNA 
a OKOBNB na prijimaci HAND 
zacatkem roku 1996. Po nekolika 
mesicich navstivil sidlo Ceskeho 
radioklubu, kde jej tajemnik CRK 
Jindrich Gunther, OK1AGA, seznamil 
s radioamaterskou cinnosti. Koncem 
roku 1996 si Pavel zakoupil soucastky 
a postavil prijimac typu PIONYR, na 
ktery nejdrive poslouchal ranni 
a vecerni krouzky radioamateru, 
a kdyz zjistil, ze v useku pasma 3,750 
az 3,800 MHz lze poslouchat take DX 
stanice, stal se pravidelnym poslu- 
chacem. Do konce roku 1996 odpo- 
slouchal mnoho radioamateru z 52 
zemi DXCC. Antenu pouzival LW 
39,7 m. Od zari 1996 pravidelne 
poslouchal vsechny zavody SSB ligy. 
Na radu OKI AG A, aby zasilal deniky 
z SSB ligy k vyhodnoceni, se stal jiz 
nekolikrat vitezem tohoto zavodu. 

Na setkani raadioamateru v Holicich 
1997 Pavel zakoupil spolecne s pri- 
telem Robertem, OKI-35043, nedo- 
konceny transceiver ATLAS pro 
pasma 80 az 10 m. Tim se Pavlovi 
otevrely daleko vetsi moznosti poslu- 
chacske cinnosti. Presto vsak puvodni 
prijimac PIONYR mel na Pavla veliky 
vliv pri rozhodovani o jeho dalsi 
radioamaterske cinnosti. V dobe, kdy 
se delil o prijimac ATLAS s pri tel em 
a nemel jej prave doma, poslouchal 
opet na prijimac PIONYR a zucast- 
iioval se ruznych zavodu v pasmu KV, 
ktere v mnoha pripadech pro neho 
skoncily vitezstvim. 

Protoze v te dobe dobre neovladal 
telegrafni provoz, poslouchal nejdrive 
provoz SSB. Poctive se vsak cvicil 
v prijmu telegrafni abecedy, aby mohl 
vyuzivat cele sirky radioamaterskych 
pasem. S vyhledem na vlastni koncesi 
OK si koncem roku 1998 Pavel 
zakoupil zarizeni YAESU FT-747GF 
a nadale pro poslech v pasmu KV 
pouziva jeste prijimace ATLAS, R4 
a ODRA a pro provoz v pasmech VKV 
zarizeni TH-42E a prijimac 
KENWOOD TR-7500. Anteny 
ma G5RV, LW 40 m, vertikal 80 a 10 
m a 6prvkovou YAGI pro 145-432 
MHz. 
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Josef Cech, OK2-4857 

V polovine roku 1999 mel jiz 
odposlouchano provozem SSB celkem 
256 zemi DXCC a potvrzeno 96, 
telegrafnim provozem mel odpo¬ 
slouchano 216 zemi DXCC. 

Zkousky na vysilaci koncesi Pavel 
slozil 27.4.1999 a pozadal o prideleni 
znacky OK1WWJ, aby se priblizil 
znacce OKI AWJ sveho pritele RNDr. 
Jaroslava Prochazky z Prahy 6, ktery 
mu vzdy velmi pomahal. Po slozeni 
zkousek pro Pavla posluchacska 
cinnost v zadnem pripade neskoncila, 
ale poslech na pasmech ho zacal jeste 
vice zajimat, protoze tim ziskava 
mnoho dalsich potrebnych zkusenosti 
pro cinnost pod vlastni znackou OK. 
Jako posluchac se pravidelne 
zucastnoval celorocni souteze OK- 
maraton a teto soutezi zustal veren 
take po ziskani vlastni znacky a sou¬ 
teze se zucastnuje v kategorii OK tridy 
C. V prijmu i vysilani se zameruje 
hlavne na stanice DX, expedice a sta¬ 
nice pro diplom IOTA. 

Pavel je take platnym operatorem 
klubovni stanice OK1KCF v Praze 8, 
kde se zucastnuje hlavne zavodu. 

Pred rokem se stal otcem syna 
Pavla, a tak mu na radioamatersky 
provoz nezbyva jiz tolik casu jako 
drive. Prece vsak si spolecne s Vacla- 
vem Henzlem, OKI CNN, najdou 
vzdy dostatek casu, aby pro posluchace 
i vysilace vydavali pravidelny seznam 
DX stanic a jejich QSL-manazeru pod 
nazvem QSL Manager List. Mesicne 
v nem uvadeji kolem 300 DX 
informaci. Pokud o tyto informace 


budete mit zajem, poslete na Pavlovu 
adresu ofrankovane obalky velikosti 
22x11 cm s vast adresou a Pavel vam 
QSL Manager List zasle zdarma. 
Kolik obalek mu poslete, tolik mesicu 
vam informace bude posilat. Obalky 
zaslete na adresu: OK1WWJ, Pavel 
Slavicek, Zdlesi 1074/5, 142 00 Praha 
4 - Bramk. 

Pro posluchace a hlavne pro zaci- 
najici radioamatery ma Pavel nekolik 
dulezitych rad: Nespokojujte se pouze 
poslechem stanic provozem SSB. 
Venujte se nacviku telegrafni abecedy. 
Ziskate vetsi prehled a moznost 
navazani nebo odposlouchani spojeni 
vzacnych stanic, ktere se mnohdy ani 
na SSB nevyskytuji. Nebud’te 
netrpelivi, kdyz to nekdy trva delsi 
dobu, nez vam na QSL listek stanice 
odpovi. Pokud muzete, vzacnym 
stanicim posilejte QSL listky direct. 
Postovne je sice stale drazsi, ale 
zvetsite moznost potvrzeni vaseho 
QSL listku. Na obalku dopisu s vasim 
QSL listkem nalepte rozlicne znamky 
v celkove hodnote postovneho. Mnozi 
radioamateri jsou soucasne filateliste 
a budou poteseni. V soucasne dobe 
dopis do zemi v Evrope stoji 9 Kc 
a do zemi mimo Evropu dopis letecky 
stoji 11 Kc (do hmotnosti 10 g). 

Preji Pavlovi hodne lispechu pod 
znackou OKI WWJ a nadale i v poslu- 
chacske cinnosti. Tesim se na vase 
dopisy. Piste mi na adresu: OK2-4857, 
Josef Cech, Tyrsova 735, 675 51 
Jaromefice nad Rokytnou. 
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Moderna deskove televizm kamery. 



S jistou nadsazkou lze fici, ze 
televizm kamera na plosnem spoji je 
integrovanou soucastkou. Rovnez se 
nabizi pouziti nazvu modul, kit 
a v anglictine se uziva nazvu board 
camera. 

Pfipojenim napajeciho napeti, 
obvykle 12V DC, je kamera pine 
funkcni a poskytuje standardni 
videosignal 1 Vss/75 W. Rozdil oproti 
"klasickym" kameram CCTV je 
v tom, ze az na vyjimky neumozhuje 
pfipojeni ovladacich ci nastavovacich 
prvku a je obvykle vybavena miniatur- 
nim objektivem, zaostfenym na 
nekonecno. To vsak neplati absolutne, 
nektere typy maji pfirubu pro 
pfipevneni C/CS optiky, vystup pro 
fizeni clony objektivu (autoiris), vstup 
pro synchronizaci, konektor RS 232 
pro nastavovani parametru z PC atd. 

Pouziti kamerovych modulu je 
vhodne vsude tarn, kde jsou pozado- 
vany minimalni rozmery, nestan- 
dardni zapouzdfeni, nejsou tfeba dalsi 
funkce, ktere poskytuji "velke" CCTV 
kamery. V neposledni fade je zajimava 
i jejich pfizniva cena. Soucasna 
nabidka vyrobcu je obrovska, fada 
firem ma v sortimentu cele fady 
deskovych kamer nejruznejsi kvality, 
rozmeru, parametru a orientace 
v teto "houstine" neni jednoducha. To 
mimo jine vedlo k ceste pracovniku 
spolecnosti Experta do nekolika zemi 
v Asii, kde byla navstivena rada firem 
a teprve na miste se prokazalo, kdo je 
skutecne vyrobcem, kdo se za vyrobce 
pouze vydava a jakou kde ma vyroba 
a vyvoj liroveii. Je vsak take pravdou, 
ze rada mensich vyrobcu ma vlastni 
vyvoj, pracoviste kompletace a tech- 
nicke kontroly, vlastni vyrobu pak 
zadavaji specializovanym osazovacim 
firmam, vybavenych technologiemi 
pro hromadnou vyrobu (SMD). Po 
peclivem zvazeni vsech ziskanych 
informaci byla navazana spoluprace s 
kvalitni spolecnosti stredni velikosti, 
ktera se stala nasim smluvnim 
dodavatelem a je schopna reagovat na 
nase specificka zadani. Zpocatku byly 
nakupovane deskove kamery pouzi- 
vany pouze pro nasi dalsi vyrobu, 
posleze velke odbery snizily ceny 
natolik, ze je mozne nabidnout vybra- 
ne typy k primemu prodeji. Jedna se 
o kvalitni moduly, vetsinou osazene 
CCD cipy SONY, vybavene prislus- 
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nymi automatickymi funkcemi, 
umoznujicimi siroke pouziti v praxi. 
Jiste je mozne sehnat kity lacinejsi 
i drazsi, vzdy je vsak treba zkoumat 
pomer uzitne hodnoty a ceny a take 
vyslednou kvalitu obrazu, ktera 
nemusi vzdy pine korespondovat 
s "papirovymi parametry". 

Ne kazdy ctenar se specializuje na 
televizni snimaci techniku, tak 
neuskodi probrat technicke parametry 
a terminologii podrobneji. Kazda 
kamera zacina objektivem. Stan- 
dardem v CCTV (Closed Circuit 
Television - uzavrene televizni okruhy) 
je optika C/CS. To znamena ze 
objektivy jsou opatreny zavitem l"l/32 
a maji zobrazovaci rovinu 12,5 mm 
u CS a 17,526 mm u C, mereno od 
dosedaci plochy optiky. V teto 
vzdalenosti je umisten snimaci prvek, 
na ktery se promita obraz. U desko¬ 
vych kamer s miniaturnimi objektivy 
uz neni normalizace tak jednoznacna, 
obvykle jsou objektivy (oznacovane 
jako D optika) opatreny prevazne 
zavitem M 12 x 0,5 , nemaji dosedaci 




plochu a zaostreni se provadi 
zasroubovanim do vhodne vzdalenosti 
od cipu. Puvodne byly dostupne jen 
se standardnim ohniskem 3,6 mm, coz 
u 1/3" CCD cipu zajistilo zaberovy 
uhel 77° H. Dnes je k dispozici cela 
rada ohnisek od 2,1 mm do 16 mm - 
coz zajist’uje snimani v rozsahu 110° 
- 17° H. Rovnez je mozne nektere 
kamerove kity opatrit drzakem na 
C/CS objektivy a tyto pak bez 
problemu pouzivat. Rozdil je obvykle 
v tom, ze C/CS objektivy maji lepsi 
svetelnost, riditelnou clonu, daji se 
zaostrovat a existuji v daleko sirsi 
nabidce - zejmena smerem k delsim 
ohniskovym vzdalenostem - vyuziti 
jako teleobjektivy. Dalsim prvkem 
v fade je vlastni optickoelektricky 
pfevodnik, dfive snimaci elektronka, 
dnes temef bez vyjimky CCD cipy 
(Charge Couplet Device - nabojove 
vazana struktura ci prvek s vazanym 
nabojem). Tento snimaci prvek s po- 
merem stran 4H/3V je oznacovan 
analogicky se snimacimi elektronkami 
prumerem v palcich, plati vsak, ze 
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